
Catalogo 117 



2  

 

 

Sistema Mitan: la risposta completa a tutte le esigenze di ricezione TV/SAT/Mobile 
 
Forti della nostra esperienza vogliamo lavorare da protagonisti nel settore della ricezione TV / SAT / Mobile e vogliamo 
guardare avanti utilizzando le più moderne tecnologie per rispondere alle esigenze di una società che ha nella comuni-
cazione e nellôinterconnessione, due elementi fondamentali.  
 
Mitan ¯ un produttore che prevede unôautentica filiera ñmade in italyò con la ricerca della qualit¨ nella componentistica e 
nella scelta dei prodotti da commercializzare.  
Utilizziamo una ñcatena del valoreò composta da qualit¨ del prodotto, competenza e formazione. Siamo cos³ in grado di 
lavorare a stretto contatto con gli installatori per offrire le soluzioni ed i prodotti che meglio rispondono alle loro esigenze 
installative.   
Lôevoluzione della tecnologia e dei mercati ¯ verificata ed intercettata con la tipica flessibilit¨ dellôazienda artigianale.  

Know-how tecnico progettuale 
con il quale Mitan spazia dal semplice miscelatore a componenti in aria alla progettazione di board digitali complesse, 
con microprocessori e componenti RF ibridi. Disponibilità di software di progettazione e di simulazione. 

Laboratorio tecnico allôavanguardia 
con strumentazione RF e digitale: analizzatori di reti vettoriali, analizzatori di spettro, misuratori di potenza, oscilloscopi 
ad alta frequenza di campionamento. 

Capacità produttiva  
in aria e SMD, con la flessibilità industriale necessaria per gestire sia le produzioni artigianali su misura che i grandi lotti 
produttivi. 

Rete commerciale  
diffusa a livello nazionale, con professionisti esperti del settore in grado di collaborare con il cliente e di garantire un flus-
so di informazioni costanti tra lôAzienda e il territorio, supportata da figure tecnico-commerciali interne di grande espe-
rienza, per il supporto al cliente e al lôinstallatore. 

Partnership 
Collaborazioni tecnico/commerciali con aziende leader nei loro settori, complementari allôofferta Mitan, per offrire 
allôinstallatore un ventaglio completo di prodotti e soluzioni per le applicazioni SMATV. 
 

Profilo aziendale 
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1986 ï 2016  da oltre 30 anni il nostro obbiettivo ¯ quello di soddisfare i nostri clienti con la qualit¨, ¯ stata una sfida 
quotidiana di tutte le persone che lavorano in Mitan.  

In questo catalogo, che segna il trentesimo anno di attività, si può trovare la nostra offerta di prodotti e soluzioni per rice-
vere e distribuire i segnali digitali.  

Integriamo la tradizionale offerta per la ricezione TV e SAT con la nuova sezione Amplificazione Telefonica che consen-
te di amplificare il segnale GSM/UMTS per ricevere sempre e bene il segnale della telefonia mobile sul luogo di lavoro, 
presso la propria abitazione o nei luoghi che più si frequentano. 

Il catalogo 117 presenta la nuova sezione ñprofessionaleò dove sono raccolte tutte le soluzioni pi½ innovative per rispon-
dere alle esigenze di una clientela multiutenza, hospitality, professionale.  

La storia  

Mitan nasce nel 1986 intravvedendo nella difficoltà di ricezione televisiva in certe zone del tradizionale segnale analogi-
co una opportunit¨ per realizzare prodotti ñsu misuraò. 

La valutazione attenta delle esigenze dellôinstallatore e la determinatezza nel giungere al prodotto risolutivo caratterizza-
no fin da subito lôazienda generando i primi rapporti commerciali con i rivenditori del settore. 

Il passaparola fra gli installatori del Triveneto determina una rapida crescita della reputazione dellôAzienda e con essa 
cresce rapidamente anche il giro dôaffari. 

Negli anni Mitan inizia a strutturarsi per gestire al meglio le attività tecniche, produttive e commerciali organizzando una 
rete di vendita composta da agenzie plurimandatarie in tutte le regioni del nord e del centro Italia. 

Il catalogo si arricchisce integrando lôofferta di prodotti ñspecialiò con quella di prodotti ñstandardò, progettati e costruiti 
dallôAzienda mettendo a frutto le conoscenze e lôesperienza maturata ed inserendo tutti quei prodotti necessari 
allôinstallatore per la realizzazione dellôimpianto di ricezione e distribuzione TV e SAT, dallôantenna sul tetto alla presa 
TV. 

A fine 2006 lôAzienda si trasferisce nellôattuale sede di Farra di Soligo (TV), idonea ad ospitare tutte le attivit¨ ed il ma-
gazzino. 

A maggio 2009 Mitan presenta in anteprima ad ANGA Cable (Colonia), la piuô importante Fiera di settore a livello euro-
peo, la propria famiglia modulare di centrali di testa, per la transmodulazione dei segnali digitali dallo standard DVB-S a 
quello DVB-T. 

Nel 2011 si rinnovano due gamme di prodotti:  la serie MASTER i nuovi centralini autoalimentati e la serie PRO 
(amplificatori da palo) dove Mitan  profondamente rinnovati nellôestetica ma con la consueta attenzione alla qualit¨ del 
prodotto. Viene presentata la serie SMART: il primo amplificatore con controllo automatico del guadagno.   

La ricezione e la distribuzione dei segnali TV/SAT nella multiutenza si conferma un nostro punto di forza: infatti il tran-
smodulatore Mitan è certificato sia da Mediaset Premium che da  TivùSat. Debutta sul mercato il nuovo catalogo fibra 
ottica.  

Il triennio 2013-2015 lôofferta Mitan ¯ stata oggetto di un profondo rinnovamento della gamma: viene uniformata 
lôestetica delle antenne con quella dellôamplificazione; viene pianificata lôintroduzione di una nuova gamma di prodotti 
per lôamplificazione e la distribuzione del segnale GSM/UMTS; viene migliorata lôofferta dei prodotti ñspecialiò per rispon-
dere, ancora oggi, alle aspettative degli installatori.  

Grazie allôintuizione dei tecnici Mitan nel luglio 2015 viene introdotta negli amplificatori da palo e nei centralini autoali-
mentati la Tecnologia VIP (Visual Intermodulation Point): un circuito di costante controllo dei segnali TV in uscita che 
evidenzia i fenomeni di intermodulazione quando viene superata la soglia di attenzione.  

Nel 2016 nasce la parte professionale dellôofferta Mitan dedicata agli installatori professionisti con soluzioni tecniche  
sempre pi½ evolute: unôampia gamma prodotti per la  ricezione, amplificazione e distribuzione del segnale GSM/UMTS. 
La rinnovata offerta di prodotti in Fibra Ottica, che risponde alle nuove esigenze dettate dalla legge 164 per la distribu-
zione FTTH nei condomini di civile abitazione o multiutenza. Il nuovissimo transmodulatore degno erede del modello 
presentato, prima in Europa, da Mitan nel lontano 2009.   

La storia 
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 Condizioni di vendita 

Listino 

Mitan s.r.l. pubblica periodicamente il proprio listino prezzi al pubblico dedicato al  mercato italiano. 
Il listino si intende IVA e trasporto esclusi. 
Il listino prezzi é disponibile sul sito www.mitan.info o su richiesta da inoltrarsi a info@mitan.info  
Lô ultima versione del listino annulla e sostituisce la precedente.  
Mitan s.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche al listino, senza obbligo di preavviso. 

Ordini 

Mitan s.r.l. richiede lôinvio degli ordini preferibilmente via email allôindirizzo ordini@mitan.info, o, in alternativa, via fax 
allo 0438 1848188. Non sono accettati ordini telefonici. 
Tutti gli ordini pervenuti saranno oggetto di conferma dôordine. Se non esplicitamente modificata e/o respinta entro 24 
ore dallôinvio, la conferma dôordine costituisce implicita accettazione delle condizioni riportate.  
Il valore minimo dellôordine e di 300,00 ú. Gli ordini di importo inferiore saranno processati con un addebito fisso e solo 
previa autorizzazione della sede. La merce sarà fatturata al prezzo in vigore e alle condizioni concordate al momento 
dellôacquisto. 

Trasporto 

La merce viene venduta con spese di trasporto a carico di Mitan s.r.l. e addebito in fattura di un contributo per tali spese. 
La merce viaggia a completo rischio del cliente. Eventuali danni dovranno essere segnalati direttamente al vettore indi-
cando ñritiro con riservaò sul D.D.T. che dovr¨ essere controfirmato dal vettore stesso. Eventuali ammanchi di merce 
dovranno essere segnalati a Mitan s.r.l. entro 3gg. dal ricevimento della merce. Mitan s.r.l.  non riconoscerà alcun inden-
nizzo per la merce trascorsi 8 gg. dalla data di consegna. 

Condizioni di Pagamento 

I pagamenti saranno validi solo se eseguiti direttamente a Mitan s.r.l. nei tempi e modi stabiliti. In caso di mancato paga-
mento, Mitan s.r.l.  si riserva la facolt¨ di addebitare: 4,00ú + iva per recupero delle spese di insoluto, 8,00ú + iva per 
spese di gestione, oltre agli interessi di mora come da tariffe e modalità vigenti. In presenza di mancati pagamenti le 
forniture vengono bloccate. 

Garanzia 

La garanzia si intende valida per soli difetti di fabbricazione. Il periodo di garanzia per i prodotti costruiti da Mitan e indi-
cato sulle etichette del prodotto stesso ed e calcolato in 30 mesi dalla data di produzione. Guasti derivanti da scariche 
elettriche di qualsiasi natura, manomissione o uso improprio del prodotto comportano lôimmediato decadimento della 
garanzia. Per le modalità di riparazione dei prodotti in garanzia si rimanda alle procedure dedicate. 

Resi 

Eventuali resi (commerciali o di riparazione) dovranno essere preventivamente concordati con lôagenzia di competenza 
e autorizzati per iscritto da Mitan s.r.l. secondo la procedura dedicata. 

Reclami 

Ogni tipo di reclamo dovrà pervenire a Mitan s.r.l. in forma scritta entro 8 gg. dal ricevimento della merce. 

Giurisdizione 

Per ogni controversia che insorgesse tra le parti resta stabilito ed accettato quale competente giudizio il Foro di Treviso. 

http://www.mitan.info
mailto:info@mitan.info
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Mitan s.r.l. 
 

dichiara che i propri prodotti TV/SAT marcati CE sono costruiti in conformità a tutti i test previsti dalle normative  
EN50081-1 ed EN50082-1, soddisfacendo i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 89/336/EEC.  
Standard applicabili: 

¶ EN 60950 

¶ EN 50083-2 

¶ EN 55022 

¶ EN 55024 

¶ EN 60065 

 
 

Mitan s.r.l. 
 

dichiara che i propri prodotti di amplificazione del segnale GSM/UMTS sono costruiti in conformità alla direttiva  1999/5/
CE e rispondono alle seguenti norme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitan s.r.l.  
Via Scandolera, 74 31010 Farra di Soligo (TV) 

Tel. 0438 1848190    Fax 0438 1848188  
info@mitan.info  www.mitan.info  

Richiesta Standard 

Spettro Radio 
Articolo 3.2 

ETSI EN 300 609-4 V10.2.1 (2012-11) 

EMC 
Articolo 3.1(b) 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
ETSI EN 301 489-8 V1.2.1 (2002-08) 

Sicurezza 
Articolo 3.1(a) 

EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 
2010 + A12 : 2011 + A2: 2013 

Salute 
Articolo 3.1(a) 

EN 50385 : 2002 

Conformità CE 

mailto:info@mitan.info
http://www.mitan.info


Antenne 

¶ Antenne UHF 

¶ Antenne VHF 

¶ Antenne logaritmiche 
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Antenna Yagi 

Antenne 

Numero di elementi Unôantenna yagi ¯ caratterizzata dal numero di elementi con cui ¯ costruita, da 
cui dipendono il guadagno, la direttivit¨ e le dimensioni fisiche dellôantenna 
stessa. Normalmente, maggiore è il numero di elementi, maggiori sono il gua-
dagno e la direzionalit¨ dellôantenna. 

Adattamento di impedenza Un ottimo adattamento di impedenza tra lôantenna e lôimpianto di ricezione a 
esso collegato è fondamentale e necessario per ogni installazione, sia in pre-
senza di segnali analogici che digitali. Il segnale in impianto sarà esente da 
interferenze generate da echi, spesso causa di degradazione della qualità della 
ricezione. 
Più si sale con la frequenza del segnale, più diventa difficile e costoso mante-
nere un buon adattamento di impedenza. 

Riflettore 

Polarizzazione del segnale Nelle trasmissioni televisive, si utilizzano segnali con polarizzazione lineare. 
La polarizzazione lineare rappresenta il piano di propagazione del segnale 
stesso: è fissata dalla stazione trasmittente e può essere orizzontale o vertica-
le. Nelle antenne yagi, la polarizzazione è determinata dal piano formato dagli 
elementi dellôantenna stessa. A seconda quindi della polarizzazione utilizzata 
dal trasmettitore o ripetitore in una determinata zona, lôantenna TV dovr¨ esse-
re montata con la stessa polarizzazione (quindi in verticale o in orizzontale), 
allo scopo di favorire la migliore ricezione del segnale. 

Guadagno Il guadagno misura la capacit¨ dellôantenna di trasformare il segnale elettroma-
gnetico presente nellôaria in un segnale elettrico di buon livello sul connettore di 
uscita. Nelle antenne Yagi, questa caratteristica è legata al numero di elementi 
passivi che costituiscono il corpo dellôantenna: maggiore ¯ il loro numero, pi½ 
alto è il guadagno. 
Il guadagno ¯ descritto in Decibel ed ¯ misurato per confronto tra lôantenna 
considerata e unôantenna isotropa ideale, cio¯ perfettamente omnidirezionale. 
Per questo motivo, si usa indicare il guadagno in dBi, dove la ñiò indica il riferi-
mento allôantenna isotropa. 
La maggior parte delle antenne reali irradiano pi½ di unôantenna isotropa in al-
cune direzioni e meno in altre, permettendo quindi di ottenere un segnale rice-
vuto più intenso in certe particolari direzioni (direzione di puntamento). 
Un guadagno elevato indica la capacit¨ dellôantenna di concentrare il campo 
elettromagnetico in una data direzione. 
Un altro parametro con un significato simile, ma non identico, è la direttività. 
Nella pratica, si usa spesso come antenna di riferimento non lôantenna isotropa 
(antenna non realizzabile nella pratica), ma il dipolo elettrico (guadagno = 2,14 
dBi). In tal caso il guadagno è espresso in dB. 

Connessione Morsetto o connettore F? 
Entrambi i tipi di connessione sono disponibili per collegare lôantenna al cavo 
coassiale, ma sono differenti in termini di adattamento di impedenza. 
La connessione a morsetto, più tradizionale, garantisce una connettività con 
basse perdite (cioè un buon adattamento di impedenza tra antenna e cavo) fino 
a 900 MHz (banda TV), mentre la connessione con connettore F ha caratteristi-
che decisamente superiori e può essere utilizzata per ottime connessioni fino a 
2400 MHz (banda TV e satellite), . 
Tutte le antenne Mitan sono dotate di connettore F. 

È la più diffusa antenna nelle applicazioni di ricezione televisiva per le sue doti 
di direzionalità, di alto guadagno e buona attenuazione nei confronti dei segnali 
provenienti da direzioni diverse da quella di puntamento (multi-path). 
La polarizzazione è di tipo lineare, verticale o orizzontale a seconda di come 
viene installata. 
Alcuni modelli sono dotati di pannelli riflettori grigliati utilizzati per diminuire la 
sensibilit¨ dellôantenna rispetto a segnali provenienti da direzioni non volute 
(segnali interferenti). 

I riflettori sono utilizzati come elemento dôantenna atto ad impedire la ricezione 
di segnali provenienti da direzioni contrarie a quella del puntamento scelto. 
Questi elementi sono spesso realizzati con due pannelli grigliati, posizionati 
posteriormente al corpo principale dellôantenna. 
In questo modo, si riduce la ricezione di segnali interferenti. 
In alcune antenne (ad esempio la serie LOG), alcuni elementi dellôantenna 
stessa funzionano come riflettori semplificati. 
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Articolo COMBY345    

Canali 5õ12  21õ60  

Elementi 43  

Guadagno 8  16 dBi 

Apertura H 50 35 ° 

Rapporto F/R 16 26 dB 

Connettore F    

Diametro palo 20õ62  mm 

Montaggio H/V    

Lunghezza antenna  1100  mm 

Codice imballo singolo M52118435    

Articolo MOON50LTE  

Canali 21õ60  

Elementi 50  

Guadagno 19,6 dBi 

Rapporto F/R 29 dB 

Angolo apertura  H / V  32 / 38 ° 

Connettore F  

Diametro palo 20õ62 mm 

Montaggio H/V  

Lunghezza antenna 99 mm 

Codice imballo singolo M56016505  

MOON50LTE 
¶ antenna progettata e realizzata per segnali DVB-T HD 

¶ angolo di apertura orizzontale ridotto grazie ai 34 elementi direttori 

¶ elementi direttori a doppio piano di giacenza assicurano un ridotto angolo di apertura verticale 

¶ riflettore a cortina a 16 elementi con montaggio click clack 

¶ elementi riflettori premontati a fissaggio rapido senza necessità di chiavi o attrezzi 

¶ attacco a palo rinforzato per il montaggio polarizzazione orizzontale o verticale senza necessità di accessori. 

¶ culla in alluminio Anticorodal° a profilo rettangolare ed alta resistenza agli elementi atmosferici 

¶ colore Blu navy 

Antenne 

COMBY345 
¶ antenna combinata banda III + banda UHF 

¶ ideale per la ricezione di tutti i canali televisivi provenienti da unôunica direzione 

¶ dipolo multi banda III+UHF 

¶ elementi riflettori premontati a fissaggio rapido senza necessità di chiavi o attrezzi 

¶ attacco a palo rinforzato per il montaggio polarizzazione orizzontale o verticale senza necessità di accessori. 

¶ angolo di apertura orizzontale ridotto grazie ai 34 elementi direttori 

¶ culla in alluminio Anticorodal° a profilo rettangolare ed alta resistenza agli elementi atmosferici 

¶ colore Grigio Window 



10  

 

Articolo TRIPLEX42L TRIPLEX47L  

Canali 21õ60 21õ60  

Elementi 42 47  

Guadagno 12õ15 17 dBi 

Apertura H/V 60 / 28 55 / 24 ° 

Rapporto F/R 27 >28 dB 

Connettore F F  

Diametro palo 20õ62 20õ62 mm 

Montaggio H/V H/V  

Lunghezza antenna  920 1285 mm 

Codice imballo singolo - M52117475  

Codice imballo multiplo M52117427 M52117476  

Confezione pz. 10 5  

Articolo DTU27L DTU44L DTU91L  

Canali 21õ60 21õ60 21õ60  

Elementi 27 44 91  

Guadagno 14 17 18 dBi 

Apertura H/V 37 / 42 33 / 41 28 / 37 ° 

Rapporto F/R 26 >27 >30 dB 

Connettore F F F  

Diametro palo 20õ62 20õ62 20õ62 mm 

Montaggio H/V H/V H/V  

Lunghezza antenna 1035 1265 1895 mm 

Codice imballo singolo M52116275 M52116445 M52116915  

Codice imballo multiplo M52116276 M52116446 -  

Confezione pz. 5 5 -  

Antenne serie TRIPLEX 
Le antenne della gamma Triplex sono particolarmente adatte per la ricezione dei segnali digitali DVB-T HD; la struttura 
a 3 culle è pensata per ottenere il miglior guadagno e la migliore direttività possibile. 

¶ struttura robusta con culla 18x18 con elementi in tondino pieno premontati 

¶ montaggio a doppia polarizzazione in orizzontale o verticale senza bisogno di accessori 

¶ colore Grigio Window 

Antenne 

Antenne serie DTU 
Le antenne della gamma DTU sono particolarmente adatte per la ricezione dei segnali digitali DVB-T HD. 
Struttura robusta con culla 18x18 con elementi premontati. 

¶ montaggio a doppia polarizzazione in orizzontale o verticale senza bisogno di accessori 

¶ colore Grigio Window 
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Articolo BLK4-3 BLK6-3 BLK9-3 BLKFM  

Canali 5õ12 5õ12 5õ12 FM  

Elementi 4 6 9 1  

Guadagno 8 9 10 -0,8 dBi 

Apertura H/V 65 / 75 58 / 75 50 / 72 360 ° 

Rapporto F/R >14 >17 >20 - dB 

Connettore F F F F  

Diametro palo 20õ62 20õ62 20õ62 20õ62 mm 

Montaggio H/V H/V H/V H  

Lunghezza antenna 670 1220 1536  mm 

Codice imballo singolo - MSAA70 - MSAA50  

Codice imballo multiplo MSAA29 MSAA20 MSAA24 -  

Confezione pz. 10 10 10 -  

Antenna BLK UHF 
Antenna UHF con ottime prestazione elettriche e elevata robustezza meccanica con elementi direttori premontati. 

Articolo BLK47  

Canali 21õ69  

Elementi 47  

Guadagno 14õ16 dBi 

Apertura H/V 30 / 50 ° 

Rapporto F/R >26 dB 

Connettore F  

Diametro palo 20õ62 mm 

Montaggio H/V  

Lunghezza antenna 1253 mm 

Codice imballo multiplo MSAA14  

Confezione pz. 5  

Antenne banda III  e FM 
Le antenne serie  BLK di banda III sono caratterizzate da eccellenti prestazioni elettriche, unite ad una elevata robustez-
za meccanica. 

¶ gamma completa  grazie ad antenne con 4 elementi, 6 elementi e 9 elementi 

¶ antenne larga banda  E5÷E12 

¶ montaggio con doppia polarizzazione: sia in orizzontale che in verticale senza bisogno di accessori 

Antenne 
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Accessori  

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

ZCQ01 MZCQ01 Polarizzatore per Logmicro e Logmicroattiva 1 

Articolo LOG345/F LOGMINI LOGIII/F LOGUHF/F LOGMICRO 
LOGMICRO 

ATTIVA 
 

Codice MSAAF2 MSAA37 MSAAF4 MSAAF6 MSAAF5 MSAA54  

Canali 
5õ12 
21õ69 

5õ12 
21õ69 

5õ12 21õ69 21õ69 21õ69  

Elementi 16 16 8 14 10 10  

Guadagno 7,5 / 8,5 7,5  10 10 7,5 22,5 dBi 

Alimentazione - - - - - 5õ24 V 

Consumo - - - - - 
12@5V - 
30@12õ24V 

mA 

Apertura  
H 
V 

 
45õ55 
55õ65 

 
45õ55 
55õ65 

 
45 
55 

 
35õ45 
55õ46 

 
49õ56 
53õ60 

 
49õ56 
53õ60 

 
° 
° 

Rapporto F/R 20õ26 18õ22 22 24 21 21 dB 

Connettore F F F F F F  

Diametro palo 20õ62 20õ62 20õ62 20õ62 20õ62 20õ62 mm 

Montaggio H/V H/V H/V H/V H H  

Lunghezza antenna 1220 780 1210 1060 440 440 mm 

Confezione pz. 10 10 10 10 1 1  

Antenne logaritmiche 

Le antenne logaritmiche Mitan sono la soluzione ottimale per segnali analogici e digitali. Sono dotate di un esclusivo 
connettore F ruotabile con copri-connettore ad innesto, e offrono una estrema facilità ed affidabilità di connessione.  
Le antenne della serie LOG Mitan sono premontate e grazie al sistema di fissaggio a palo, possono essere installate 
indifferentemente con polarizzazione verticale o orizzontale, senza necessità di adattatori. 

Antenne 
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Accoppiatori per antenne 
Per migliorare la ricezione di un segnale insufficiente da distribuire in un impianto si  possono accoppiare 2 antenne del-
lo stesso modello utilizzando gli accoppiatori dôantenna. 

Nota tecnica 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

ACC2A M52190001 Accoppiatore per 2 antenne VHF+UHF 1 

Le immagini di questa pagina sono tratte dal ñManuale degli impianti dôantenna TV e SAT - Editrice CO.EL.ò 

Lôaccoppiamento di due antenne uguali tra di loro modifica 
il diagramma di irradiazione del sistema restringendolo sul 
piano orizzontale, se le antenne sono accoppiate orizzon-
talmente, o sul piano verticale nel caso di antenne accop-
piate verticalmente (vedi figure a fianco).  Lôaccorgimento 
di utilizzare antenne accoppiate risulta importante quando 
si è in presenza di segnali disturbanti (segnali riflessi, altri 
trasmettitori, ecc.).La distanza tra le due antenne varia in 
funzione dellôangolo di ricezione del segnale che si vuole 
attenuare rispetto alla direzione del segnale utile. 
La formule per calcolare la distanza è:  

D=l/2sen(a/2) 
D = distanza tra le due antenne in metri 

l = lunghezza dôonda del segnale in esame (= 300/FMHz) 

a = angolo (in gradi) di ricezione tra il segnale utile e il segnale disturbante 
 

Importante: le due antenne e i cavi di collegamento anten-
ne - accoppiatore devono essere uguali. 

Antenne accoppiate in orizzontale 

Antenne accoppiate in verticale 

Per aumentare il rapporto avanti/indietro, le due antenne devo-
no essere montate come nella figura a fianco. 
Le due antenne devono essere traslate di una distanza  pari a 
1/4 dôonda della frequenza del canale interessato. 
La lunghezza del cavo L1 (collegato allôantenna 1) ¯ pari a:  

L2+kÅl/4 
L2 = lunghezza del cavo dellôantenna 2 
k = fattore di velocità del cavo (0,66 per il cavo compatto e 0,87 per il cavo e-
spanso) 

l = lunghezza dôonda del segnale in esame (= 300/FMHz) 

Nel grafico a destra è possibile vedere il valore l/4 da 500 
a 800MHz ed il valore, sia per il cavo compatto che il cavo 
espanso, da sommare alla lunghezza del cavo L2 per ot-
tenere la lunghezza del cavo L1. 

Antenne 
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 Kit Antenne 

Articolo Codice BLK4-3 TRIPLEX42L MK122L MK222L MKU323L MK424L* AF200/12S BK222L BK424L* 

KIT ROSSO M52180130   ̧  ̧     ̧   

KIT ARANCIO M52180131  ̧  ̧   ̧    ̧   

KIT VERDE M52180132  ̧  ̧       ̧  

KIT GIALLO M52180133  Ë    ̧   ̧   

KIT BLU M52180135  ̧ Ë     ̧  ̧   

KIT VIOLA M52180136  ̧ Ë        ̧

KIT INDACO M52180137  ̧ Ë    ̧   ̧   

           

Articolo Codice BLK4-3 TRIPLEX42L COMBY345  MK122L SMARTMP232L AF200/12S  

KIT SMART M52180138  ̧  ̧    ̧  ̧

KIT COMBY M52180139    ̧   ̧ ̧

Kit per la realizzazione di un impianto di ricezione Tv 
Completi di una o più antenne, amplificatore ed alimentatore o centralino autoalimentato consentono di realizzare un 
impianto Tv per unôabitazione media (4õ10 prese). 

 ̧= 1 pezzo per confezione 
Ë = 2 pezzi per confezione 
* Versione taglio 34/36 



Elettronica  
terrestre 

¶ Filtri 

¶ Miscelatori 

¶ Amplificatori da palo 

¶ Alimentatori 

¶ Centralini autoalimentati 

¶ Amplificatori da interno 

¶ Filtri programmabili 

¶ Amplificatori di linea 
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 Filtri LTE 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

ULTESTANDARD M52350040 Filtro LTE standard 1 

ULTEPRO M52350050 Filtro LTE Pro da interno High Quality 1 

FLTEPRO M52340030 Filtro LTE Pro da palo High Quality  1 

FLTEPRO-59 M52340040 Filtro LTE Pro da palo con taglio canale 59 1 

ULTETOP M52350060 Filtro LTE TOP Norma CEI 1 

Elettronica terrestre 

In Italia il servizio LTE è stato lanciato nel 2012 dai quattro operatori di telefonia cellulare. La tecnologia LTE utilizza an-
che alcune frequenze UHF, in particolare i canali dal 61 al 69, che erano riservati alla ricezione dei segnali TV. Mitan ha 
progettato e costruito dei filtri LTE che attenuano drasticamente i segnali provenienti dalle frequenze oltre i 790Mhz, 
consentendo quindi allôimpianto TV esistente di diventare immune ai disturbi provenienti dalle stazioni base LTE. I filtri 
LTE di MITAN possono essere installati a palo (in serie allôantenna UHF) oppure allôinterno, sullôingresso UHF del 
centralino/amplificatore. 
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 Miscelatori - Filtri 

Articolo Codice Ingressi 
VHF 
dB 

FM 
dB 

S 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Conf. 
pz. 

Canali 
dB 

MFVU MMB4PA 2 VHF/UHF+cc -1     -1  1  

MFVUCC MMB4PB 2 VHF+cc/UHF+cc -1     -1  1  

MF9PA MMF9PA 2 VHF+UHF+cc/FM -1 -1    -1  1  

VVVAF MVVVAF 2 S12÷S20/VHF+UHF+cc 1  -1   1  1  

MFVUU MMB4PC 3 VHF/UHF/UHF -1     -1 -1 1  

MFV45-34/36* MMF4PM 3 VHF/IV/V -1   -1 -1   1  

MFV4-5-34/36* MMB6PO 2 VHF+IV/V -1   -1 -1   1  

XM002/15** M54521015 2 VHF+UHF+cc/49 -1     -1  1 -3 

XM014/96** M54522602 2 VHF+UHF+cc/22+27 -1     -1  1 -3 

XM104/3Z** M54523326 2 VHF+UHF+cc/26+30+40 -1     -1  1 -3 

Elettronica terrestre 

Filtri equalizzatori 
I filtri equalizzatori UHF dispongono di due, quattro o sei celle ognuna regolabile sia in frequenza che in profondità di 
attenuazione; questo permette una regolazione precisa utile per equalizzare i canali ricevuti con livelli pi½ alti allôinterno 
della banda UHF. 
Disponibili sia da tarare che tarati sui canali richiesti dal cliente, in questo caso far seguire lôarticolo dal canale o canali 
voluti. 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici (per le versioni da palo). 

Articolo Codice N° celle 
Conf. 

pz. 

Attenuazione 

dB (x cella) 

Perdita inserzione 
dB 

Passaggio  
cc 

Uso 

FM4 MFM400 2 1 5õ15 1 Si Interno 

XFM1 M54511100 2 5õ15 1 Si Da palo 1 

XFM2 M54511200 4 1 5õ15 1 Si Da palo 

XFM3 M54511300 6 1 5õ15 1 Si Da palo 

Filtri attenuatori di canale 
I filtri attenuatori di canale UHF dispongono di due, quattro o sei celle ognuna sintonizzabile allôinterno della banda UHF. 
Disponibili sia da tarare che tarati sui canali richiesti dal cliente, in questo caso far seguire lôarticolo dal canale o canali 
voluti. 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici (per le versioni da palo). 

Articolo Codice N° celle 
Conf. 

pz. 

Attenuazione 

dB (x cella) 

Perdita inserzione 
dB 

Passaggio  
cc 

Uso 

50700 M50700 2 1 10 1 Si Da palo 

XF345 M54510400 4 1 10 1 Si Da palo 

XF425 M54510600 6 1 10 1 Si Da palo 

* disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 
** disponibili altri canali su richiesta 

Miscelatori 
Dispositivi che permettono la miscelazione di canali o bande ricevute da diverse direzioni. 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici (per le versioni da palo). 
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Possibile taratura su canali a richiesta. 

Elettronica terrestre Amplificatori speciali 

Articolo Codice 
Ingresso 1 

dB 
Ingresso 2 

dB 
Ingresso 3 

dB 
Livello uscita 

dBµV 
Consumo 

mA 
Conf. 

pz. 

XA130/23 M54620123 
Ch. 39 

15 
VHF+UHF  

-1 
 110 45 1 

XA218/17 M54620217 
5õ30+40 

24R 
32õ60 
24R 

 115 55 1 

XA321/17 M54620517 
5õ30+40  

34R 
32õ60 
34R 

 120 135 1 

XA838/01 M54630901 
III 

22R 
21õ30+40  

22R 
32õ60 
22R 

115 55 1 

XA839/01 M54631001 
III 

32R 
21õ30+40  

32R 
32õ60 
32R 

120 135 1 

XA871/01 M54621201 
5õ30+40 -25 

10 
32õ60+25 -40 

10 
 115 35 1 

XA872/01 M54621301 
5õ30+40 -25 

22R 
32õ60+25 -40 

22R 
 115 55 1 

XA873/01 M54621401 
5õ30+40 -25 

32R 
32õ60+25 -40 

32R 
 120 135 1 

XA591/01 M54620801 
III+26+30+40  

22R 
21õ60 
22R 

 115 55 1 

XA867/01 M54620901 
III+26+30+40 

32R 
UHF (-26+30+40) 

32R 
 120 135 1 

XA816/01 M54631101 
III 

24R 
26+30+40 

24R 
UHF (-26+30+40) 

24R 
115 55 1 

XA624/01 M54631201 
III 

34R 
26+30+40 

34R 
UHF (-C.) 

34R 
115 65 1 

XA374/03 M54630103 
III 

24R 
26+30+34+40 

24R 
UHF (-C.) 

24R 
115 55 1 

XA675/03 M54631301 
III 

34R 
26+30+34+40 

34R 
UHF (-C.) 

34R 
120 135 1 

Per prodotti speciali si intendono miscelatori ed amplificatori nati per risolvere 
problemi di ricezione come canali ricevuti da varie direzioni o problemi specifi-
ci di determinate zone. 
Uno dei problemi più importanti è dovuto alla ricezione dei quattro mux Rai da 
una direzione diversa rispetto ai rimanenti canali dello spettro Tv. 
Mitan propone una vasta gamma di prodotti per aiutare lôinstallatore nella riso-
luzione di questi problemi. 
Qui sotto è possibile vedere una piccola parte della produzione Mitan per i 
prodotti speciali. 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 
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 Elettronica terrestre 

Esempio di ricezione con prodotti speciali 
In molte zone dôItalia la ricezione dei programmi TV avviene da diverse direzioni: tipicamente due, qualche volta tre  e 
raramente di più. Nella maggior parte dei casi le due direzioni coincidono con il caso mostrato sotto: 

¶ 1a direzione: mux Rai 

¶ 2a direzione: canali delle cosiddette TV private (Mediaset, La7, ecc..) 

A volte, soprattutto per questioni economiche, si ricorre ad amplificatori con un doppio ingresso larga banda UHF con 
risultati non sempre buoni. La soluzione, tecnicamente corretta e che garantisce sempre un ottimo risultato, ¯ lôutilizzo di 
miscelatori o amplificatori con un ingresso provvisto di filtri passacanali ed un ingresso larga banda con filtri elimina ca-
nali (trappole) per evitare la ricezione degli stessi canali con la seconda antenna. 

Nellôimmagine sotto ¯ visibile la situazione a sud delle province di Verona e Vicenza ed a est della provincia di Padova; i 
due trasmettitori che coprono questa parte della pianura padana sono: 

¶ M. Venda (Vò - PD) trasmette i programmi Rai (canali 5, 26, 30 e 40) visibile in basso a destra; 

¶ M. Stoze (Velo Veronese - VR) trasmette i programmi di Mediaset, La7, ecc. 

La soluzione corretta: 

¶ amplificatore con due ingressi: 
1. III+21÷30+40; antenna da utilizzare: COMBY345 (ricezione di tutti i mux Rai dal M. Venda) 
2. 32õ60; antenna da utilizzare: MOON50LTE, TRIPLEX47L, DTU44L (ricezione di delle TV private dal M. Stoze) 

¶ amplificatore con tre ingressi: 
1. III;antenna da utilizzare: BLK6-3, BLK4-3 (ricezione di mux Rai dal M. Venda) 
2. 21õ30+40; antenna da utilizzare: MOON50LTE, TRIPLEX47L, DTU44L (ricezione di mux Rai dal M. Venda) 
3. 32õ60; antenna da utilizzare: MOON50LTE, TRIPLEX47L, DTU44L (ricezione delle TV private dal M. Stoze) 

¶ amplificatore con tre ingressi: 
1. III;antenna da utilizzare: BLK6-3, BLK4-3 (ricezione di mux Rai dal M. Venda) 
2. 26+30+40; antenna da utilizzare: MOON50LTE, TRIPLEX47L, DTU44L (ricezione di mux Rai dal M. Venda) 
3. 21õ60 -(26+30+40); antenna da utilizzare: MOON50LTE, TRIPLEX47L, DTU44L (ricezione delle TV private 

dal M. Stoze) 

Nota tecnica 

M. Venda 

M. Stoze 
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Articolo Codice Ingressi  
III  
dB 

UHF  
dB 

UHF  
dB 

Figura di rumore 
dB 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

SMARTMP121L M54391209 1 UHF  0õ20*  3 90 1 

SMARTMP132L M54391301 1 III+UHF 10õ30* 10õ30*  3 190 1 

SMARTMP232L M54392303 2 III/UHF 10õ30* 10õ30*  3 190 1 

SMARTMP333L M54393307 3 III+UHF/UHF 10õ30* 10õ30* 10õ30* 3 250 1 

Elettronica terrestre 
Mitan ha introdotto la tecnologia AGC (Automatic Gain Control) negli amplificatori da palo per migliorare la ricezione in 
tutte le zone dove i livelli del segnale non sono stabili. Gli amplificatori serie SMART regolano automaticamente ed in 
modo continuo il guadagno per compensare le variazioni di livello del segnale ricevuto ottenendo un segnale dôuscita 
costante, pi½ pulito ed evitando problemi causati dallôintermodulazione dellôamplificatore. 
Il livello dôuscita dichiarato (80dBÕV per canale per lo SMARTMP121 e 90dBÕV per canale per gli altri prodotti della se-
rie) ¯ il livello medio ottenuto allôuscita di questi amplificatori calcolato su uno spettro UHF completo (~40 canali). 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ le regolazioni di guadagno vengono effettuate in modo separato ed indipendente per la banda III e banda UHF 

¶ alimentazione 12V 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 

* Regolato in modo automatico 

serie  SMART 

Variazione del guadagno in funzione dl livello dôingresso 
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Articolo Codice Ingressi  
III  
dB 

UHF  
dB 

UHF  
dB 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

ECO110L M54321111 1 III+UHF 12 12  30 6 

ECO122L M54321201 1 III+UHF 20R 20R  60 6 

ECO222L M54322203 2 III/UHF 20R 20R  60 6 

ECO232L M54322303 2 III/UHF 30R 30R  75 6 

ECO233L M54322305 2 III+UHF/UHF  30R 30R 30R 75 6 

ECO323L M54323207 3 III/UHF/UHF  20R 20R 20R 60 6 

ECO333L M54323307 3 III/UHF/UHF  30R 30R 30R 75 6 

ECO233D2L

* 
M54327305 3 III+UHF/UHF  28R 28R 28R 75 6 

Articolo Codice Ingressi  
VHF 
dB 

UHF  
dB 

Figura di 
rumore 

dB 

Livello 
dôuscita 

dBµV 

Alimentazione 
V 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

MHE110 MEU100 1 UHF  15 2 105 5õ24 15 1 

MPE121 MEU101 1 VHF÷UHF 
28R 

Regolazione 
interstage 

2,5 110 5õ24 60 1 

MKE110 MEU102 1 UHF  17 1 110 12õ24 50 1 

Serie EU  
La serie EU è composta da tre amplificatori a basso rumore. Ottimi co-
me preamplificatori nel caso di ricezione di segnali con basso livello. 
Lôampio range di alimentazione degli articoli MHE110 e MPE121 ne per-
mette lôuso come preamplificatori alimentati direttamente dai decoder 
digitali terrestri. 
La banda UHF comprende i canali 21÷69. 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 

Serie ECO 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ ingressi larga banda III/UHF 

¶ ingressi UHF limitati al canale 60 

¶ regolazione di guadagno con trimmer resistivi 

¶ livello dôuscita 113dBÕV (misurato a -35dBc) 

¶ basso consumo (<80mA) 

¶ alimentazione 12V 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 

serie EU / ECO Elettronica terrestre 

* Doppia uscita 
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La serie PRO è composta da amplificatori da palo con ingressi di banda III, IV, V e 
UHF.  
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ gli ingressi regolabili utilizzano attenuatori ad impedenza costante 

¶ banda UHF canali 21÷60 

¶ livello dôuscita 115dBɛV (misurato a -35dBc) 

¶ alimentazione 12V 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 

Elettronica terrestre serie PRO  

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

MK110SL M54331117 1 III+UHF -1     12   45  1 

MK110L M54331111 1 III+UHF 12     12   45 1 

MK120SL M54331217 1 III+UHF -1     22   65  1 

MK120L M54331211 1 III+UHF 22     22   65 1 

MK122L M54331201 1 III+UHF 24R     24R   65 1 

MK132L M54331301 1 III+UHF 34R     36R   90 1 

MK210SL M54332117 2 III/UHF -1     10   45  1 

MK210L M54332113 2 III/UHF 10     10   45 1 

MK220SL M54332217 2 III/UHF -1     20   60 1  

MK220L M54332213 2 III/UHF 20     20   60 1 

MK222L M54332203 2 III/UHF 22     22R   65 1 

MK232L M54332303 2 III/UHF 34R     36R   90 1 

MKU223L M54332205 2 III+UHF/UHF 24R     20R 20R 75 1 

MKU233L M54332305 2 III+UHF/UHF 34R     34R 34R 90 1 

MKU310L M54333117 3 III/UHF/UHF 12     12 12 45 1 

MKU313L M54333107 3 III/UHF/UHF 12R     12R 12R 45 1 

MKU320L M54333217 3 III/UHF/UHF 24     20 20 70 1 

MKU323L M54333207 3 III/UHF/UHF 24R     20R 20R 70 1 

MKU333L M54333307 3 III/UHF/UHF 34R     34R 34R 90 1 

MK323-34/36L * M54333240 3 III/IV/V 20R 24R 24R     60 1 

MK414-34/36L * M54334140 4 III/IV/V/UHF 12R 12R 12R 12R   60 1 

MK424-34/36L * M54334240 4 III/IV/V/UHF 20R 22R 22R 22R   120 1 

MK434-34/36L * M54334340 4 III/IV/V/UHF 32R 32R 32R 32R   170 1 

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 
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 Elettronica terrestre serie PRO  
Amplificatori da palo serie PRO con ingressi di banda III e UHF.  
La tipologia di ingressi li rende particolarmente utili nella manutenzione degli impianti 
in quanto ¯ possibile varie combinazioni dôimpiego. 
Le caratteristiche comuni sono: 

¶ gli ingressi regolabili utilizzano attenuatori ad impedenza costante 

¶ banda UHF canali 21÷60 

¶ livello dôuscita 115dBɛV (misurato a -35dBc) 

¶ telealimentazione sugli ingressi (automatica) max 100mA 

¶ alimentazione 12V 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

MK110TL * M54331110 1 III+UHF 12 12   45  1 

MK122TL * M54331200 1 III+UHF 22R 22R   65  1 

MK222TL * M54332202 2 III/UHF 22R 22R   70  1 

MKU324TL ** M54333206 3 III/III+UHF/UHF 24R 24R 24R 95 1 

MKU334TL ** M54333306 3 III/III+UHF/UHF 30R 30R 30R 95 1 

* Telealimentazione disponibile sugli ingressi tramite ponticello. 
** Telealimentazione automatica disponibile sugli ingressi III+UHF e UHF 
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 Amplificatori VIP  Elettronica terrestre 

Gli amplificatori della VIP dispongono di un sistema denominato Visual Intermodulation Point che analizza costantemen-
te il livello dei segnali in uscita dallôamplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dellôamplificatore lo 
segnala tramite lôaccensione di un led. 
Le caratteristiche sono: 

¶ perfetta gestione dellôattenuazione, grazie alla regolazione a passo di 2dB con attenuatori ad impedenza costante 

¶ perfetta gestione dellôamplificazione grazie alla segnalazione dellôintermodulazione 

¶ perfetta gestione dellôalimentazione grazie al led che segnala lo scarso livello della tensione di alimentazione 
(alimentatore guasto, oppure elevata perdita sul cavo a causa di una tratta troppo lunga tra alimentatore e amplifi-
catore) 

¶ banda UHF canali 21÷60 

¶ livello di uscita 120dBµV in presenza di soli segnali DTT (-35dBc) oppure 115dBµV secondo le norme     
EN50083-3 

¶ guadagno massimo 36dB con regolazione a passi di 2dB 

¶ telealimentazione automatica sugli ingressi (max 100mA) 

¶ alimentazione 12V 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

MJ122VIP M54311200 1 III+UHF 22R   22R  150  1 

MJ132VIP M54311300 1 III+UHF 36R   36R  195  1 

MJ222VIP M54312202 2 III/UHF 22R   22R  150  1 

MJ232VIP M54312302 2 III/UHF 36R   36R  195 1 

MJU223VIP M54312204 2 III+UHF/UHF 20R   20R 20R 150 1 

MJU233VIP M54312304 2 III+UHF/UHF 32R   32R 32R 195 1 

MJU323VIP M54313206 3 III/UHF/UHF 20R   20R 20R 150 1 

MJU333VIP M54313306 3 III/UHF/UHF 32R   32R 32R 195 1 

MJ424-34/36VIP* M54314220 4 III/IV/V/UHF 20R 20R 20R 20R  150 1 

MJ434-34/36VIP* M54314320 4 III/IV/V/UHF 32R 32R 32R 32R  195 1 

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 
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 Alimentatori 

Articolo Codice 
Tensione 

V 
Corrente 

mA 
N° 

uscite 

Banda 
passante 

MHz 

Perdita 
inserzione 

dB 
Connettore Tipo 

Dimensioni 
mm 

Conf. 
pz. 

AF200/12S M52281221 12 200 1 40õ860 1 F Switching 59x78x33 1 

AF202/12S M52281222 12 200 2 40õ860 4 F Switching 59x78x33 1 

AF300/12S M52281231 12 300 1 40õ860 1 F Switching 44,5x95x24,2 1 

AL500/U MS9L00 3õ12 600 - - - Plug Switching Versione cor- 1 

AS1000/12 MS9D80 12 1000 - - - Plug 5,5mm Switching 64x130x44,5 1 

AS800/15 MS9C80 15 800 - - - Plug 5,5mm Switching 64x130x44,5 1 

Nota tecnica: 

Alimentatore switching: tecnologia di regolazione che abbina una regolazione di tensione precisa ad un elevato rendi-
mento elettrico. I migliori alimentatori switching sono dotati di circuiti di filtro e soppressione dei disturbi per evitare che 
segnali spuri generati producano interferenze nel dispositivo da alimentare e nella rete elettrica esterna.  

La gamma di alimentatori Mitan comprende alimentatori con uscita su connettori F ed alimentatori  
Le caratteristiche sono: 

¶ ottimo rendimento grazie alla tecnologia switching 

¶ basso ripple in uscita 

¶ ridotta perdita RF di inserzione 

¶ bassa dissipazione termica 

¶ dimensioni ridotte 

Elettronica terrestre 
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 Elettronica terrestre 
Mitan propone una gamma molto ampia di amplificatori autoalimentati da interno (centralini) per soddisfare ogni esigen-
za di installazione. 
Il centralino Mitan si contraddistingue per il design unico nel suo genere, compatto e leggero; lôelettronica interna ¯ cura-
ta e pensata per ottenere risultati di qualità superiore; il circuito di alimentazione è stato  aggiornato e dimensionato per 
unôalta efficienza. 
I centralini Mitan si possono montare sia  con il tradizionale fissaggio a parete, sia utilizzando lôinnovativo montaggio a 
barra DIN tramite la predisposizione incorporata nella parte posteriore. Unici sul mercato ad integrare queste due opzio-
ni. 
La gamma dei centralini si articola su tre famiglie principali: 

¶ Master: tre famiglie con tre livelli di uscita diversi 

¶ VIP: con il controllo dei livelli di intermodulazione 

¶ SMART: con controllo automatico del guadagno 
 
Caratteristiche tecniche comuni: 

¶ compatibilità con i segnali DVB-T/T2 

¶ schema circuitale ad amplificazione separata per consentire un trattamento ottimale dei segnali nelle bande III e 
UHF 

¶ elevata linearità di guadagno e notevole isolamento tra gli ingressi. 

¶ possibilità di regolare gli ingressi per ottimizzare i segnali provenienti dalle diverse antenne 

¶ regolazioni con attenuatori a impedenza costante per mantenere un ottimo adattamento di impedenza a tutti i li-
velli di regolazione (elettronici a passi di 2dB per la serie VIP) 

¶ banda UHF canali 21÷60 

¶ led luminoso per la segnalazione di accensione 

¶ disponibili vari modelli da 1, 2, 3 o 4 ingressi e diversi livelli di uscita 

¶ telealimentazione automatica 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ telaio in plastica autoestinguente 

¶ Fissaggio sia a parete che su barra DIN 

¶ Alimentazione 230Vac 

¶ Dimensioni:164x77x49mm 

Centralini 
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 Centralini Master 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Figura di rumo-
re 
dB 

Conf. 
pz. 

BJ122L M54241200 1 III+UHF 20R   24R  4  1 

BJ132L M54241300 1 III+UHF 32R   34R  4  1 

BJ222L M54242202 2 III/UHF      4  1 

BJ232L M54242302 2 III/UHF 20R   24R  4 1 

BJU223L M54242204 2 III+UHF/UHF 22R   22R 22R 4 III /  8 UHF 1 

BJU233L M54242304 2 III+UHF/UHF 32R   32R 32R 4 III /  8 UHF 1 

BJU323L M54243206 3 III/UHF/UHF 20R   24R 24R 4 III /  8 UHF 1 

BJU333L M54243306 3 III/UHF/UHF 32R   32R 32R 4 III /  8 UHF 1 

BJ424-34/36L* M54244220 4 III/IV/V/UHF 20R 24R 24R 24R  4 III /  8 UHF 1 

BJ434-34/36L* M54244320 4 III/IV/V/UHF 30R 30R 30R 30R  4 III /  8 UHF 1 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Figura di rumore 
dB 

Conf. 
pz. 

BY132L M54251300 1 III+UHF 30R   30R  4  1 

BY142L M54251400 1 III+UHF 42R   42R  4  1 

BY232L M54252302 2 III/UHF 30R   30R  4  1 

BY242L M54252402 2 III/UHF 40R   40R  4 1 

BYU333L M54253306 3 III/UHF/UHF 30R   30R 30R 4 III /  8 UHF 1 

BYU343L M54253406 3 III/UHF/UHF 42R   42R 42R 4 III /  8 UHF 1 

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 
** misurato a -35dBc 

Centralini serie  BK 115dBµV** 

Centralini serie  BJ 120dBµV** 

Centralini serie  BY125dBµV** 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Figura di rumore 
dB 

Conf. 
pz. 

BK122L M54231200 1 III+UHF 20R   24R  4  1 

BK132L M54231300 1 III+UHF 34R   36R  4  1 

BK222L  M54232202 2 III/UHF 20R   24R  4  1 

BK232L M54232302 2 III/UHF 30R   34R  4 1 

BKU323L M54233206 3 III/UHF/UHF 20R   22R 22R 4 III /  8 UHF 1 

BKU333L M54233306 3 III/UHF/UHF 30R   30R 30R 4 III /  8 UHF 1 

BK424-34/36L* M54234220 4 III/IV/V/UHF 20R 24R 24R 24R  4 III /  8 UHF 1 

BK434-34/36L* M54234320 4 III/IV/V/UHF 32R 34R 34R 34R  4 III /  8 UHF 1 

Elettronica terrestre 
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 Elettronica terrestre Centralini VIP 

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Consumo 
mA 

Conf. 
pz. 

BJ122VIP M54311200 1 III+UHF 22R   22R  150  1 

BJ132VIP M54311300 1 III+UHF 36R   36R  195  1 

BJ222VIP M54312202 2 III/UHF 22R   22R  150  1 

BJ232VIP M54312302 2 III/UHF 36R   36R  195 1 

BJU223VIP M54312204 2 III+UHF/UHF 20R   20R 20R 150 1 

BJU233VIP M54312304 2 III+UHF/UHF 32R   32R 32R 195 1 

BJU323VIP M54313206 3 III/UHF/UHF 20R   20R 20R 150 1 

BJU333VIP M54313306 3 III/UHF/UHF 32R   32R 32R 195 1 

BJ424-34/36VIP* M54314220 4 III/IV/V/UHF 20R 20R 20R 20R  150 1 

BJ434-34/36VIP* M54314320 4 III/IV/V/UHF 32R 32R 32R 32R  195 1 

I centralini della VIP dispongono di un sistema denominato Visual Intermodulation Point che analizza costantemente il 
livello dei segnali in uscita dallôamplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dellôamplificatore lo se-
gnala tramite lôaccensione di un led. 
Le caratteristiche sono: 

¶ perfetta gestione dellôattenuazione, grazie alla regolazione a passo di 2dB con attenuatori ad impedenza costante 

¶ perfetta gestione dellôamplificazione grazie alla segnalazione dellôintermodulazione 

¶ banda UHF canali 21÷60 

¶ livello di uscita 120dBµV in presenza di soli segnali DTT (-35dBc) oppure 115dBµV secondo le norme     
EN50083-3 

¶ guadagno massimo 36dB con regolazione a passi di 2dB 

¶ telealimentazione automatica 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ telaio in plastica autoestinguente 

¶ Fissaggio sia a parete che su barra DIN 

¶ Alimentazione 230Vac 

¶ Dimensioni:164x77x49mm 
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Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Figura di 
rumore 

Conf. 
pz. 

SMARTCP232L M54292303 2 III/UHF 10õ30* 10õ30*  3  1 

SMARTCP333L M54293307 3 III/UHF/UHF 10õ30* 10õ30* 10õ30* 3  1 

Mitan ha introdotto la tecnologia AGC (Automatic Gain Control) nei centralini per migliorare la ricezione in tutte le zone 
dove i livelli del segnale non sono stabili. 
I centralini serie SMART regolano automaticamente ed in modo continuo il guadagno per compensare le variazioni di 
livello del segnale ricevuto ottenendo un segnale dôuscita costante, pi½ pulito ed evitando problemi causati 
dallôintermodulazione dellôamplificatore. 
Le fluttuazioni del segnale in ingresso si presentano soprat-
tutto nelle zone al limite della copertura dei ripetitori, vicino a 
specchi dôacqua o con condizioni meteorologiche avverse. 
Le regolazioni di guadagno vengono effettuate in modo se-
parato ed indipendente per la banda III e banda UHF.  
Il livello dôuscita dichiarato (90dBÕV per canale) ¯ il livello 
medio ottenuto allôuscita di questi amplificatori calcolato su 
uno spettro UHF completo (~40 canali). 

* Regolato in modo automatico 

Centralini SMART Elettronica terrestre 

Variazione del guadagno in funzione dl livello dôingresso 
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 Elettronica terrestre Centralini ZY 

La serie ZY è il centralino autoalimentato di potenza per fornire il miglior segnale alle prese dei grandi impianti TV. 
La serie ZY è costruita su robusta meccanica a doppio guscio: la custodia esterna si presenta in lamiera zincata e 
schermata, allôinterno i circuiti elettronici sono racchiusi in un telaio in lamierino schermato. 
Lôalimentazione viene fornita da un nuovo alimentatore switching  ad alta efficienza e bassa dissipazione termica. 
Il design essenziale e importante lo rende adatto ad ogni tipo di installazione dove è necessario un elevato livello di u-

scita e un guadagno dai 30 ai 40dB. 

¶ varie combinazioni di ingressi e guadagno 

¶ guadagno regolabile tramite attenuatori ad impedenza costante per il miglior adattamento dôimpendenza 
¶ telealimentazione automatica su tutti gli ingressi (max 100mA) 

¶ schema circuitale ad amplificazione separata per un ottimo trattamento dei segnali nelle bande VHF e UHF 

¶ elevata linearità di guadagno e notevole isolamento tra gli ingressi 

¶ alto livello di uscita 125dBɛV (misurato a -35dBc) 

¶ alimentazione 230Vac 

¶ dimensioni: 225x123,5x35mm 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

IV 
dB 

V 
dB 

UHF 
dB 

UHF 
dB 

Figura di rumore 
db 

Conf. 
pz. 

ZY142L M54261400 1 III+UHF 40R   40R  4  1 

ZY232L M54262302 2 III/UHF 30R   30R  4  1 

ZY242L M54262402 2 III/UHF 40R   40R  4  1 

ZYU333L M54263306 3 III/UHF/UHF 30R   30R 30R 4 III /  8 UHF 1 

ZYU343L M54263406 3 III/UHF/UHF 40R   40R 40R 4 III /  8 UHF 1 

ZY434-34/36L* M54264320 4 III/IV/V/UHF 30R 30R 30R 30R  4 III /  8 UHF 1 

ZY444-34/36L* M54264420 4 III/IV/V/UHF 40R 40R 40R 40R  4 III /  8 UHF 1 

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta 
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 Amplificatori di linea 

Amplificatori da interno autoalimentati 
¶ compatibili con segnali DVB-/T2 

¶ ingresso regolabile con attenuatori ad impedenza costante 

¶ trappola FM di serie su tutti gli ingressi VHF 

¶ connettori F 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ alimentazione 230Vac 

¶ dimensioni: 64x122x44,5 

Articolo Codice Ingressi 
III 
dB 

UHF 
dB 

Uscite 
Livello dôuscita 

dBµV*** 
Figura di rumore 

dB 
Conf. 

pz. 

SCP110 MSBA00 1 VHF+UHF 14 14 1 115 4  1 

SCP121* MSBC01 1 VHF+UHF 24R 24R 1 115 4  1 

SBD03 MSBD03 1 VHF+UHF 24R 24R 2 115 4  1 

SCJ122** MSBF12 1 III+UHF 20R 28R 1 120 4 III /  8 UHF 1 

* attenuatore dopo 1Á stadio 
** ingresso con telealimentazione automatica e regolazioni separate III / UHF 
*** misurato a -35dBc 

Amplificatori di linea 

¶ due livelli di uscita: 125dBɛV e 130dBɛV (misurato a -
35dBc) 

¶ guadagno massimo 20/35dB selezionabile con switch 

¶ regolazione di guadagno tramite attenuatore elettronico 

¶ regolazione dello slope in banda sino a 15dB 

¶ canale di ritorno passivo 

¶ uscita di test -30dB 

¶ alimentazione 230Vac 

¶ dimensioni: 175x90x53mm 

Articolo Codice 
Ingressi 

MHz 
Guadagno 

dB 

Canale di 
ritorno 
MHz 

Guadagno 
dB 

Uscita test 
dB 

Livello 
dôuscita 
dBµV 

Figura di 
rumore 

dB 

Conf. 
pz. 

LY131  M52270010 1 174õ790 20/35 10õ50 0 -30 125 4  1 

LW131 M52270020 1 174õ790 20/35 10õ50 0 -30 130 4  1 

Amplificatori di linea per decoder DTT 

¶ compatibili con segnali DVB-/T2 

¶ connettori IEC 

¶ telaio metallico completamente schermato 

¶ alimentazione da USB 5V-30mA 

Articolo Codice Ingressi 
Guadagno 

dB 
UHF 
dB 

Figura di rumore 
dB 

Livello dôuscita 
dBµV* 

Alimentazione 
V 

Conf. 
pz. 

ICH01 MICH01 1 VHF+UHF 15 14 4 110 5  1 

* misurato a -35dBc 

Elettronica terrestre 
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Articolo  Codice  Ingressi  
N°

Filtri  
Configurazione  

Ch/
filtro  

Guadagno 
dB  

Livello massimo   

Alimentazione Ingresso 
dBµV 

Uscita 
dBµV 

AEQ40 MAEQ40 3 

UHF1 

10 

2 2 2 

1õ7 5 95 75 
5Vdc/500mA 

Alimentatore in 
dotazione 

UHF2 8 7 5 

UHF3 0 1 3 

AEQ45  M52229414  4  

I+FM - -  35 80 116 

230Vac 
III 1 1 4  1õ4 35 80 116 

UHF1 
5  

3 4 5 
1õ7  45  115 116  

UHF2 2 1 0 

AEQ50  MAEQ50  5  

I+FM - -  35 80 116 

230Vac 

III - -  40 80 116 

UHF1 

10  

2 2 2 

1õ7 45  105  116 UHF2 8 7 5 

UHF3 0 1 3 

AEQ60  M52229612  6  

I+FM - -  35 80 118 

230Vac 

III - -  40 80 118 

VHF+ 
UHF 

- -  40 80 
118 
123 

UHF1 

10  

2 2 2 

1õ7 55  105  123  UHF2 8 7 5 

UHF3 0 1 3 

La serie di filtri programmabili comprende quattro modelli; AEQ40 da utilizzare come filtro equalizzatore prima di un am-
plificatore di potenza, AEQ45, AEQ50 e AEQ60 utilizzabili come centrali di testa. 
La programmazione, semplice ed eseguita con il programmatore a bordo, permette di scegliere ed equalizzare i canali 
da distribuire. 

Filtri programmabili Elettronica terrestre 



Satellite 
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¶ Miscelatori 

¶ Multiswitch 

¶ Switch 
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 Parabole 
Le antenne paraboliche Mitan sono di tipo offset per assicurare un elevato guadagno con dimensioni contenute. Sono 
prodotte con materiali di prima qualità (acciaio o alluminio). Grazie ad un processo di passivazione chimica e di vernicia-
tura a polveri, le antenne a parabola Mitan si caratterizzano per una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Sono a-
datte quindi ad essere utilizzate in condizioni ambientali difficili, come località marine (atmosfera salina), o ad alta quota 
(elevati livelli di irraggiamento UV). 
I supporti sono realizzati in acciaio zincato (per il mod. PAR80PAC in polipropilene caricato di fibre di vetro per aumen-

tare robustezza e leggerezza del prodotto) e sono tutte meccanicamente dimensionate per garantire una adeguata resi-

stenza al vento. 
Lôattacco a palo (premontato con sistema click-clack) ¯ sempre a doppio collare con dadi a farfalla pressofusi. 
Braccio porta LNB in lega di alluminio 30x20mm con supporto per LNB con diametro 26÷40mm. 
Gamma completa per coprire le esigenze dei vari impianti: dimensioni, colori, materiali.  

Bordo rinforzato 

Attacco della parabola con doppia staffa 

Diametro di riferimento 65 80 80 85 100 cm 

Riflettore 61x66,5 73,5x80 73,5x80 88x82 98,1x90 cm 

Dimensioni esterne 65,3x70,8 77x83,5 77x83,5 91x85 103,2x98 cm 

Angolo di offset 23 23 23 23 26 ° 

Guadagno 36,2 37,9 37,9 38,3 39,4 dB 

Disco Acciaio zincato  Alluminio    

Supporto disco Acciaio zincato    

Supporto AZ/EL Acciaio zincato    

Supporto Lnb Alluminio 30x20cm     

Elevazione 15õ60 (max 43 con palo passante) ° 15õ57   

Articolo PAR65AC PAR80AC PAR80PAC PAR85AL PAR100AL  

Codice MSPC02 MSPC05 M52120801 MSPC30 MSPC40  

Colore disco       

Articolo PAR65ACG PAR80ACG   PAR100ALG  

Codice M52120650 M52120800   M52121000  

Colore disco       

Articolo PAR65ACR PAR80ACR   PAR100ALR  

Codice M52120651 M52120801   M52121001  

Colore disco       

Satellite 
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 Satellite LNB 
I convertitori o LNB della gamma MITAN sono adatti a garantire elevati standard di ricezione dei segnali provenienti da 
satellite, sia con segnali in alta definizione (HD) che in definizione standard (SD).  

¶ Figura di rumore molto bassa (0,2 / 0,3dB a secondo dei modelli) 

¶ Elevata stabilità in frequenza 

¶ Adatti per transponders in HD e 4K 

¶ Filtro elimina interferenze LTE 

¶ Utilizzabili su tutte le antenne paraboliche Mitan 

¶ Elevata affidabilità in condizioni climatiche avverse 

¶ Gamma completa anche per doppio satellite in formato monoblocco  

Articolo SLA00 SLB01 SLC02 SLC08 SLC03  

Codice MSLA00 MSLB01 MSLC02 M52151080 MSLC03  

Tipo Lnb Universale V-H/V-H  

Uscite 1 2 4 8 4  

Banda di frequenza 10750õ12750 MHz 

Figura di rumore 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 dB 

Diametro supporto 40  mm 

Confezione pz. 1 1 1 1 1  

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

SPB08 M52192008 Staffa universale Dual-feed per parabole   1 

SPA23 M52192008 Adattatore per LNB diametro 23mm 1 

SPA60 MSPA60 Adattatore per LNB diametro 60mm 1 

Articolo SLA61 SLA62 SLC04 SLC431 SLR01  

Codice M52152061 M52152062 M52153064 M52152041 M52154010  

Tipo Lnb Dual-feed    SatCR  

Posizioni orbitali 6Á 6Á 6Á 4,3Á -  

Uscite 1 2 4 1 1 SatCR + 1 Legacy  

Banda di frequenza MHz 10750õ12750   

Figura di rumore 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 dB 

Diametro supporto 40  23* 23* 23* 40 mm 

Confezione pz. 1 1 1 1 1  

*Completo di adattatore SPA23 
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 Satellite Amplificatori / Switch 

Amplificazione satellite  
Gli amplificatori di segnali satellitari Mitan si caratterizzano per un elevato guadagno, la bassa figura di rumore e il con-
sumo limitato. Il basso consumo permette di utilizzare lôalimentazione che il decoder fornisce al convertitore senza incor-
rere in sovraccarichi. Piena compatibilità con transponder in alta definizione HD. 

Articolo S4B10 S4B10  

Codice MS4B10 MS4C10  

Frequenza MHz 950õ2500  

Guadagno 14 5õ24 db 

Alimentazione 12õ18   V 

Consumo 45 90 mA 

Alimentazione Lnb Si   

Connettore F femmina   

Dimensioni 61x45x28  mm 

Confezione 1    

Articolo S1K10  

Codice MS1K10  

Frequenza  950õ2500 MHz 

Inserzione 2 dB 

Separazione >40 dB 

Consumo 30 mA 

Connettore F femmina  

Dimensioni 61x45x28 mm 

Confezione 1   

Switch DiSEqC 
Gli switch DiSEqC di Mitan permettono di 
realizzare sistemi multi feed, utilizzando i 
comandi digitali inviati dal decoder satellitare 
lungo il cavo coassiale di collegamento con 
la parabola per selezionare due LNB.  
Tutti gli switch DiSEqC Mitan possono esse-
re utilizzati con i sistemi HD oltre che con i 
tradizionali SD. 

Commutatori di priorità 
Mitan propone anche un commutatore di linea che consente il collegamento di due decoder ad un tradizionale LNB 
universale. I decoder non possono essere utilizzati contemporaneamente, ma è utilissimo quando dobbiamo aggiun-
gere un secondo decoder ad un impianto già esistente.  
Tutti e due i modelli come comando utilizzano la tensione di alimentazione lnb o la tensione presente sul pin 8 della 
presa scart dei decoder. 
Il commutatore S1L20 ha il cavo scart in dotazione già collegato con lo 
switch stesso. 

Articolo S1L10 S1L20  

Codice MS1L10 MS1L20  

Frequenza MHz 950õ2500   

Inserzione 2   dB 

Comando 
Alimentazione Lnb o  

pin 8 della scart 
decoder  

 

Connettore F femmina    

Dimensioni 61x45x28  mm 

Confezione 1     
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 Miscelatori 

Miscelatori / Demiscelatori  SAT/TV  
I miscelatori SAT/TV Mitan sono progettati per ottenere un elevato valore di separazione tra la banda TV e la banda 
SAT, in modo da evitare che segnali spuri generati dalla conversione dei segnali satellitari possano generare disturbi 
nella banda televisiva. Questo risultato è ottenuto grazie a soluzioni progettuali esclusive di Mitan.  
Sono compatibili con transponder in alta definizione HD e definizione standard SD. 
 
Il KIT 25 ( composto da S3B00 e S3C00) offre una soluzione completa per la miscelazione dei segnali SAT/TV. 

Articolo S3A00 S3B00 S3C00 MFSC200  

Codice MS3A00 MS3B00 MS3C00 MS3Q00  

Ingresso TV 40õ860 40õ860 40õ860 40õ860 MHz 

Attenuazione  1 1 1 4 dB 

Ingresso SAT 950õ2500 950õ2500 950õ2500 950õ2500 MHz 

Attenuazione 2 2 2 2 dB 

Mix modulatore - - - 40õ300 MHz 

Attenuazione - - - 4 dB 

Separazione TV/SAT >45 >45 >45 >45 dB 

Alimentazione SAT Si Si Si Si  

Alimentazione TV No 
Si (max 
100mA) 

Si Si  

Connettore F femmina F femmina F femmina F femmina  

Dimensioni 61x45x28 61x45x28 61x45x28 61x45x28 mm 

Confezione 1 1 1 1  

Il miscelatore S3A00 pu¸ essere usato anche come demiscelatore invertendo gli ingressi con lôuscita. 

Satellite 
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 Satellite Multiswitch 

Multiswitch Il multiswitch è un dispositivo per impianti di distribuzione dei segnali satellitari 
da utilizzare negli impianti con più utenti (p.e. impianti condominiali). In pratica 
è una matrice di commutazione che, grazie ai comandi inviati dal decoder, col-
lega lôutente di volta in volta ad uno dei quattro cavi del montante satellitare.  
Può distribuire solo il segnale satellitare o il segnale satellitare più il segnale 
terrestre. In questo caso i due segnali in uscita verso lôutente sono miscelati 
sullo stesso cavo. 
Si divide, in base al tipo di utilizzo in: 

¶ cascata 

¶ radiali 
o alla tecnologia impiegata: 

¶ Legacy 

¶ SatCR o SCR 

¶ dSCR 

Multiswitch a cascata I multiswitch a cascata permettono di realizzare impianti distribuiti su più piani. 
Si dividono in base alla configurazione in: 

¶ attivi (p.e. M4x4AP): le uscite derivate hanno una perdita di 2dB rispetto 
al segnale in ingresso; 

¶ intermedi (p.e. M4x4IP): le uscite derivate hanno una perdita di 11dB 
rispetto al segnale in ingresso; da utilizzare dopo un amplificatore 
S8G10; 

¶ passivi (p.e. M4x4PP): le uscite derivate hanno una perdita di 17dB ri-
spetto al segnale in ingresso;da utilizzare dopo un amplificatore S8G10; 

¶ terminali (p.e. M4x4AT): le uscite derivate hanno una perdita di 2dB ri-
spetto al segnale in ingresso e non hanno le uscite passanti. Sono utiliz-
zati come multiswitch terminali dellôimpianto. 

Tutti i nostri modelli consentono il passaggio  della telealimentazione dal/i 
decoder/s verso il Lnb tramite la linea Vl (Verticale basso); se necessario tele 
alimentare lôamplificatore S8G10 si utilizza la linea Vh (Verticale alto) per evita-
re di sovraccaricare lôalimentazione del/i decoder/s. 
Nel caso di multiswitch per la distribuzione del segnale di due satelliti (p.e. 
M9x4AP) ¯ necessario utilizzare un alimentatore AS800/15, collegato diretta-
mente al multiswitch, per alimentare i due Lnb collegati al multiswitch stesso. 

Multiswitch radiale 

Multiswitch SatCR Il multiswitch SatCR (Satellite Channel Router) utilizza una tecnologia di con-
versione dei transponders satellitari su una frequenza dedicata per ogni 
decoder collegato consentendo il funzionamento indipendente di quattro 
decoder collegati sullo stesso cavo. I comandi utilizzati in questo caso sono 
delle estensioni dei comandi DiSEqC. 

Multiswitch dSCR 

Il multiswitch radiale viene utilizzato quando i cavi di tutte le prese convergono 
in un unico punto. Disponibile nelle versioni 5 ingressi (1 satellite + terrestre) e 
9 ingressi (2 satelliti + terrestre) tutti con alimentatore a bordo e terrestre ampli-
ficato consente di realizzare un impianto Tv + satellite in modo veloce e sempli-
ce. 

Multiswitch Legacy Multiswitch Legacy sono i multiswitch che rispondono ai comandi analogici tra-
dizionali (14V, 18V, tono 22KHz per il cambio polarità e banda più un comando 
DiSEqC per il cambio satellite se il multiswitch lo richiede). 
Con i multiswitch Legacy può funzionare solo un decoder per uscita. 

Il multiswitch dSCR (digital Satellite Channel Router) chiamato anche dCSS 
(digital Channel Stacking Switch) è la versione digitale del multiswitch SatCR. 
La gestione digitale dei segnali dà una più elevata qualità degli stessi e soprat-
tutto un più alto numero di utenti collegabili (16) allo stesso cavo garantendo 
nello stesso tempo una piena compatibilità con i dispositivi SatCR. Disponibili 
in versione per impianti a cascata con o senza ingresso terrestre. 
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Articolo S8G10  

Codice MS8G10  

Ingressi 4  

Uscite  4  

Banda passante 950õ2250   MHz 

Guadagno 8õ24  dB 

Slope  4 dB 

Livello uscita max 105 dBµV 

Isolamento >30 dB 

Alimentazione 15 V 

Consumo 230 mA 

Modalità alimentazione 
Diretta da plug o da 

remoto tramite linea Vh   

Dimensioni 65x75x28 mm 

Amplificatore satellitare per impianti con multiswitch. Dispone di regolazione separate per linea e slope fisso per com-
pensare lôattenuazione introdotta dai cavi. Pu¸ essere alimentato direttamente collegando lôalimentatore AS800/15 alla 
presa posta sul fianco dellôamplificatore o da remoto tramite lôinseritore S8H10. 

Articolo S8H10  

Codice MS8H10  

Ingressi 1  

Uscite  1  

Banda passante 40õ2250    MHz 

Attenuazione < 1 dB 

Alimentazione Lnb max 500 mA 

Dimensioni 65x57x28 mm 

Articolo S8R00 S8S00  

Codice MS8R00 MS8S00  

Tipo Divisore Derivatore  

Ingressi 4 4  

Uscite  4+4 4  

Derivate - 4  

Banda passante 950õ2250    MHz 

Attenuazione 
Uscite 

Derivate 

 
4 
- 

 
1 
15 

 
dB 
dB 

Alimentazione 
Lnb 

Tutte le linee 
Linee          

Vl e Vh 
 

Dimensioni 84,5x104x28 73x115,5x28 mm 

Divisore e derivatore quadruplo per impianti complessi con multiswitch. 
Consentono di dividere o derivare un montante secondario dal montante principale. 

Accessori Satellite 
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 Multiswitch dSCR Satellite 

Articolo M4X1dSCR  M5X2dSCR M5X4dSCR  

Codice M52764410 M52765520 M52765540  

Ingressi 
satellite 

terrestre 

 
4 
- 

 
4 
1 

 
4 
1 

 

Uscite passanti 
satellite 

terrestre 

 
4 
- 

 
4 
1 

 
4 
1 

 

Uscite derivate 1 2 4  

Banda passante 
satellite 

terrestre 

 
950õ2250    

- 

 
290õ2340    
40õ860 

 
950õ2250    
88õ790 

 
MHz 
MHz 

Att. passante  
satellite 

terrestre 

 
3 
- 

 
3 

2,5 

 
1,5 
3 

 
dB 
dB 

Utenti per uscita derivata 16 16 16  

Standard uscita derivata 
( max utenti per uscita derivata) 
 
 

- 
SatCR (4) 
dSCR (16) 

Legacy*1) 
SatCR*(4) 
dSCR*(16) 

Legacy*(1) 
SatCR*(4) 
dSCR*(16) 

 

Livello ingresso 
satellite 

terrestre 

 
60õ90 

- 

 
60õ90 

passivo 

 
60õ90 

passivo 

 
dBµV 

- 

Attenuazione derivata  
satellite 

terrestre 
 

 
AGC 
-11 

 
AGC 
-17 

dB 

Livello uscita derivata max 85 85 88 dBµV 

Consumo 
 

<300@13V 
 

<320@13V 
 

 
5 (per coppia di uscite) 

mA 
W 

Alimentazione Lnb 
Da decoder 
su linea V 

Da decoder su 
linea Vl 

Da alimentatore esterno  

Dimensioni 77x89x21 92x89x21 223x143x50 mm 

* Riconoscimento automatico del tipo di decoder collegato alle uscite (Legacy, SatCR o dSCR) 
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 Multiswitch dSCR 
I multiswitch dSCR (o DCSS) rappresentano lôevoluzione dei multiswitch SatCR sia per la tecnologia adottata che per le 
possibilità di utilizzo offerte. 
La nuova tecnologia di trattamento digitale dei segnali impiegata nei multiswitch dSCR consente di ottenere in uscita dei 
segnali molto più puliti rispetto alla conversione di tipo analogica utilizzata nei SatCR; la conseguenza è che diventa 
possibile aumentare il numero delle frequenze in uscita e quindi il numero degli utenti collegabili alla stessa uscita man-
tenendo inalterata la qualità dei segnali ricevuti. 
Nella tabella sotto è possibile vedere le frequenze (User Band) utilizzabili: 
Le prime quattro User Band utilizzano le 4 frequenze standard del sistema SatCR (norma EN5094) garantendo la piena 
compatibilità con gli impianti esistenti utilizzanti questo standard. 

Satellite 

User Band 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Frequenza 
MHz 

1210 1420 1680 2040 985 1050 1115 1275 1340 1485 1550 1615 1745 1810 1875 1940 

Norma EN5094 EN50607 

Lo schema sotto mostra le varie possibilità di utilizzo di un multiswitch M5X4dSCR: 
1. alla prima uscita a sx è collegato un decoder FTA in modalità legacy( in questo caso i comandi di cambio banda e 

polarità avvengono con la tensione 14/18V e la presenza o meno del tono a 22KHz; il multiswitch riconosce i co-
mandi e si posiziona automaticamente in modalità Legacy; 

2. seconda uscita a sx: tre decoder Tivùsat e un televisore con decoder satellite a bordo; 
3. prima uscita a dx: due decoder PVR MySky; 
4. nella seconda uscita a dx una configurazione tipo multivision con i nuovi decoder Sky Q, Sky mini e televisore 

collegato tramite rete Wi-Fi al Sky Q. 
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Multiswitch a cascata per la distribuzione del segnale di un satellite con 4 o 8 uscite derivate. 

Articolo M4X4AP M4X4IP M4X4PP M4X4AT M4X8AP M4X8IP M4X8PP M4X8AT  

Codice MM44AP MM44IP MM44PP MM44AT MM48AP MM48IP MM48PP MM48AT  

Tipo Attivo Attivo Passivo Terminale Attivo Attivo Passivo Terminale  

Ingressi 4 4 4 4 4 4 4 4  

Uscite passanti 4 4 4 - 4 4 4 -  

Uscite derivate 4 4 4 4 8 8 8 8  

Banda passante  950õ2250   MHz 

Attenuazione passante 2  - 4 - dB 2  2  4 4 

Attenuazione derivata 2 10 15 2 3 12 17 3 dB 

Isolamento 
Ingressi 

Uscite 

 
>28 
>25  

 
dB 
dB 

 
>28 
>25  

 
>28 
>25  

 
>28 

- 

 
>28 
>25  

 
>28 
>25  

 
>28 
>25  

 
>28 

- 

Alimentazione Lnb Da decoder su linea Vl    

Dimensioni 84x75x28 84x63x28 84x115x28 84x102x28 mm 

Satellite Multiswitch cascata 
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Multiswitch a cascata per la distribuzione del segnale di un satellite e segnale terrestre con 4 o 8 uscite derivate. 

Articolo M5X4AP M5X4IP M5X4PP M5X4AT M5X8AP M5X8IP M5X8PP M5X8AT  

Codice MM54AP MM54IP MM54PP MM5x4AT MM58AP MM58IP MM58PP MM5x8AT  

Tipo Attivo Attivo Passivo Terminale Attivo Attivo Passivo Terminale  

Ingressi  
satellite 

terrestre 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 

Uscite passanti 
satellite 

terrestre 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
- 
- 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
- 
- 

 

Uscite derivate 4 4 4 4 8 8 8 8  

Banda passante  
satellite 

terrestre 

 
950õ2250    
40õ860 

 
MHz 
MHz 

Att. passante  
satellite 

terrestre 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
3 
4 

 
- 
- 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
- 
- 

 
dB 
dB 

Att. derivata 
satellite 

terrestre 

 
2 

13 

 
12 
13 

 
17 
13 

 
2 
13 

 
3 

18 

 
12 
18 

 
20 
18 

 
3 
18 

 
dB 
dB 

Isolamento 
ingressi 

uscite 

 
>28 
>25 

 
>28 
>25 

 
>28 
>25 

 
>28 

- 

 
>28 
>25 

 
>28 
>25 

 
>28 
>25 

 
>28 

- 

 
dB 
dB 

Alimentazione Lnb Da decoder su linea Vl    

Dimensioni 104x84,5x28 104x73x28 87x159x28 87x147x28 mm 

Multiswitch cascata Satellite 
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Articolo M9X4AP M9X4PP M9X4AT  

Codice MM94AP MM94PP MM9x4AT  

Tipo Attivo Passivo Terminale  

Ingressi  
satellite 

terrestre 

 
8 
1 

 
8 
1 

 
8 
1 

 

Uscite passanti 
satellite 

terrestre 

 
8 
1 

 
8 
1 

 
- 
- 

 

Uscite derivate 4 4 4  

Banda passante 
satellite 

terrestre 

 
950õ2250 
40õ860  

MHz 

Attenuazione passante  
satellite 

terrestre 

 
2 

4,5 

 
2 

4,5 

 
- 
- 

 
dB 
dB 

Attenuazione derivata  
satellite* 
terrestre 

 
4/10 
13 

 
15/20 

13 

 
4/10 
13 

 
dB 
dB 

Isolamento 
Ingressi 

Uscite 

 
>28 
>25 

 
>28 
>25 

 
>28 

- 

 
dB 
dB 

Alimentazione Lnb Da alimentatore esterno   

Dimensioni 152x98x28 152x98x28 152x85x28 mm 

*Tramite dei dip-switch interni ¯ possibile variare lôattenuazione del segnale satellitare alle uscite derivate 

Multiswitch cascata Satellite 
Multiswitch a cascata per la distribuzione del segnale di due satelliti e segnale terrestre con 4 o 8 uscite derivate. 
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Articolo M5X4PR M5X8PR M5X12PR M5X16PR M9X8AR/J M9X12AR/J  

Codice M52710504 M52710508 M52710512 M52710516 M52710908 M52710912  

Tipo 
1 satellite + 

terrestre 
1 satellite + 

terrestre 
1 satellite + 

terrestre 
1 satellite + 

terrestre 
2 satelliti + 
terrestre 

2 satelliti + 
terrestre 

 

Ingressi  
satellite 

terrestre 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
4 
1 

 
8 
1 

 
8 
1 

 

Uscite 4 8 12 16 8 12  

Banda passante  
satellite 

terrestre 

 
950õ2250 
47õ860 

 
MHz 
MHz 

Attenuazione uscita 
satellite 

terrestre 

 
8 
0 

 
0 
2 

 
dB 
dB 

Livello uscita max 
satellite 

terrestre 

 
100@35dBc 
85@60dBc 

 
dBµV 
dBµV 

Isolamento 
ingressi 

uscite 

 
>30 
>28  

 
dB 
dB 

Alimentazione 180õ264  Vac 

Dimensioni 190x120x58 321x120x58 440x120x58 526x120x58 321x120x58 440x120x58 mm 

Multiswitch radiali per la distribuzione del segnale di uno o due satelliti e segnale terrestre. 

Multiswitch radiali Satellite 
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¶ Divisori 

¶ Derivatori 

¶ Cavo 

¶ Prese TV 

¶ Modulatori 

Distribuzione 
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 Distribuzione 

Divisore Il divisore, definito anche partitore o splitter, divide un segnale dato al suo in-
gresso in parti uguali su ciascuna delle sue uscite. Generalmente, su ciascuna 
delle uscite, vi è il passaggio della cc (alimentazione corrente continua) verso 
lôingresso per consentire di tele-alimentare eventuali dispositivi attivi a monte 
del divisore. 
Lôattenuazione media di un divisore equivale a 2* il numero delle uscite del divi-
sore stesso. 

Derivatore Il derivatore, o tap, è un elemento passante in un sistema di distribuzione del 
segnale. Si caratterizza per avere un ingresso, una uscita passante con una 
attenuazione molto bassa ed una serie di uscite derivate, e con una attenuazio-
ne caratteristica. Lôattenuazione inversa, da una uscita derivata verso 
lôingresso, ¯ elevata. 
Il derivatore permette il passaggio della corrente continua solo tra ingresso ed 
uscita passante; le uscite derivate sono isolate. 
Lôattenuazione delle uscite rispetto allôingresso ¯ una caratteristica distintiva 
che deve essere scelta in fase di progetto dellôimpianto di distribuzione per a-
vere i giusti livelli di segnale lungo tutta la catena di discesa. 
Può essere definito derivatore di linea o piano quando è utilizzato per derivare 
linee secondarie da quella principale tipo le derivazioni fatte nei pianerottoli per 
entrare nei vari appartamenti o derivatore dôutente il derivatore che collega le 
prese alla linea che entra nellôappartamento. 
Lôuscita passante, se non utilizzata, v¨ sempre terminata con una resistenza di 
chiusura. 

Prese La presa utente ¯ il punto di accesso allôimpianto da parte dellôutente. Il connet-
tore lato utente è: 

¶ IEC maschio: presa Tv 

¶ IEC femmina: presa radio 

¶ F femmina: presa satellite 
In base allôutilizzo ¯ definita: 

¶ presa diretta: presa con collegamento diretto senza attenuazione; può 
essere isolate o con passaggio della cc (obbligatorio per la versione sa-
tellite); utilizzate sia negli impianti con singola presa che negli impianti 
con distribuzione a stella). 

¶ presa passante: presa con un derivatore incorporato nel proprio conteni-
tore; disponibile con vari valori di attenuazioni è utilizzata negli impianti 
con distribuzione a cascata. 

¶ presa terminale: presa passante con resistenza di chiusura 

¶ presa demiscelata: presa alimentata con un unico cavo e con un connet-
tore IEC maschio e un connettore F femmina; da usare negli impianti a 
multiswitch con segnali terrestre e satellite miscelati nello stesso cavo. 

Cavo coassiale Il cavo coassiale ¯ un componente fondamentale dellôimpianto per trasferire il 
segnale dalle antenne alle prese utente lungo tutta la linea di distribuzione. 
Le caratteristiche fondamentali sono: 

¶ impedenza: lôimpedenza del cavo coassiale utilizzato negli impianti Tv ¯ 
75Ý. 

¶ attenuazione: espressa in dB/100m: 

¶ cavo 5mm: Ò 26,4@1GHz, Ò 38,4@2,15GHz 

¶ cavo 7mm: Ò 19,1 @1GHz, Ò 29,1@2,15GHz 

¶ efficienza di schermatura (dB): 

¶ classe A: > 75@1GHz, > 75@2,15GHz 

¶ classe B: > 65@1GHz, > 65@2,15GHz 
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Serie Micro Distribuzione 

I derivatori e i divisori della serie MICRO, unici nel loro genere, presentano tutti i connettori di ingresso ed uscita di tipo F 
sullo stesso lato del telaio in pressofusione. Questa soluzione ¯ ideale per installazioni allôinterno di scatole di derivazio-
ne e permette di mantenere un posizionamento dei cavi ottimale.  I divisori permettono il passaggio della corrente conti-
nua da tutte le uscite verso lôingresso per eventuali telealimentazioni. La banda passante, uguale per i derivatori e divi-
sori, ¯ 5õ2400MHz e il basso return loss consentono lôutilizzo della serie Micro anche negli impianti satellitari. 

Articolo Codice 
N°  

uscite 
Attenuazione 

dB 
Passaggio 

cc 
Dimensioni 

mm 
Conf. 

pz. 

DV204 MDV204 2 4 Si 46x32,5x14 10 

DV306 MDV306 3 6 Si 91x32,5x14 10 

DV408 MDV408 4 8 Si 91x32,5x14 10 

DV510 MDV510 5 10 Si 91x32,5x14 10 

Articolo  Codice  
N°  

derivate  
Attenuazione derivate 

dB  
Attenuazione passante 

dB  
Dimensioni 

mm 
Conf. 

Pz.  

DR110 MDR110 1 10 3 46x32,5x14 10 

DR115 MDR114 1 15 3 46x32,5x14 10 

DR120 MDR120 1 20 3 46x32,5x14 10 

DR210 MDR210 2 10 4 91x32,5x14 10 

DR215 MDR215 2 15 4 91x32,5x14 10 

DR220 MDR220 2 20 3 91x32,5x14 10 

DR410 MDR410 4 10 4 91x32,5x14 10 

DR415 MDR415 4 15 4 91x32,5x14 10 

DR420 MDR420 4 20 3 91x32,5x14 10 

Divisori 

Derivatori 
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 Distribuzione Serie Vertical 

Articolo Codice  
N°  

derivate  
Attenuazione derivate 

dB  
Attenuazione passante 

dB  
Dimensioni 

mm 
Conf. 

pz.  

DF110 MDF110 1 10 2 48,8x35x28 10 

DF114 MDF114 1 14 2 48,8x35x28 10 

DF118 MDF118 1 18 1 48,8x35x28 10 

DF122 MDF122 1 22 1 48,8x35x28 10 

DF210 MDF210 2 10 3 48,8x35x28 10 

DF214 MDF214 2 14 3 48,8x35x28 10 

DF218 MDF218 2 18 3 48,8x35x28 10 

DF222 MDF222 2 22 2 48,8x35x28 10 

DF412 MDF412 4 12 4 70,75x35x28 10 

DF414 MDF414 4 14 4 70,75x35x28 10 

DF418 MDF418 4 18 3 70,75x35x28 10 

DF422 MDF422 4 22 2 70,75x35x28 10 

DF616 MDF616 6 16 4 92,5x35x28 10 

DF620 MDF620 6 20 4 92,5x35x28 10 

DF616 MDF816 8 16 4 114,5x35x28 10 

DF820 MDF820 8 20 4 114,5x35x28 10 

Derivatori 

La serie Vertical comprende divisori e derivatori in pressofusione di alluminio completamente schermato con banda pas-
sante 5÷2400 MHz e basso return loss. Le connessioni F sono ricavate tutte sullo stesso lato del telaio.  
Nello chassis sono ricavate inoltre due asole per il fissaggio tramite viti e un morsetto con vite per il collegamento di ter-
ra.  

Articolo Codice 
N°  

uscite 
Attenuazione 

dB 
Passaggio 

cc 
Dimensioni 

mm 
Conf. 

pz. 

DV2F4 MDV2F4 2 4 Si 48,8x35x28 10 

DV3F6 MDV3F6 3 6 Si 48,8x35x28 10 

DV4F8 MDV4F8 4 8 Si 70,75x35x28 10 

DV6F2 MDV6F2 6 12 Si 92,5x35x28 10 

DV8F6 MDV8F6 8 16 Si 114,5x35x28 10 

Divisori 
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I divisori da palo sono realizzati in contenitore metallico completamente schermato, utilizzano connettori F e hanno un 
basso return loss. 
Permettono il passaggio della telealimentazione da tutte le uscite di dispositivi a monte. 
Il materiale plastico del contenitore che permette il fissaggio a palo non risente dellôesposizione agli agenti atmosferici e 
ai raggi UV. 

Articolo Codice 
N°  

uscite 
Attenuazione 

dB 
Banda passante 

MHz 
Passaggio  

cc 
Conf. 

pz. 

DV204P M52610204 2 4 5õ2400 Si 1 

DV306P M52610306 3 6 5õ2400 Si 1 

DV408P M52610408 4 8 5õ2400 Si 1 

DV510P M52610510 5 10 5õ2400 Si 1 

Divisori da palo Distribuzione 
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 Distribuzione Cavi coassiali 

 Articolo CSD50 CSD66  

Codice M56332550 M56334660  

Classe A+ 
EN 50117-2-4 

A+ 
EN 50117-2-4 

 

 
 
 
 
 
 

Conduttore interno 
Tipo 

Ø 

 
Rame 

0,8 

 
Rame 

1 

 
 

mm 

Dielettrico 
Tipo 

Ø 

 
PE gas injected 

3,5 

 
PE gas injected 

4,7 

 
 

mm 

Schermo 
Nastro 

Treccia copertura 
Treccia materiale 

 
Al-Pet-Al 

70 
Al 

 
Al-Pet-Al 

70 
Al 

 
 

% 

Guaina 
Tipo 

Ø 

 
PVC 

5 

 
PVC 
6,6 

 
 

mm 

Raggio curvatura min. 25/50 30/60 mm 

Trazione max 90 120 N 

 

Impedenza 75 75 Ý 

Capacità 53Ñ2 53Ñ2 pF/m 

Velocità propagazione 87 83 % 

Attenuazione (20ÁC) 
50MHz 

200MHz 
450MHz 
850MHz 

1000MHz 
2150MHz 

 
6 

11,2 
17 

23,7 
26 
38 

 
4,1 
8 

11,9 
18,4 
19,9 
29 

 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

Efficienza di schermatura 
5õ30MHz 

30õ1000MHz 
1000õ2000MHz 
2000õ3000MHz 

 
>80 
>95 
>85 
>75 

 
>80 
>95 
>85 
>75 

 
dB 
dB 
dB 
dB 

 Bobina 150 100 m 

 Confezione bobine 5 5 Pz. 

C
a
ra
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e

ri
s
ti

c
h

e
 c

o
s
tr

u
tt

iv
e

 
C

a
ra

tt
e

ri
s
ti

c
h

e
 e

le
tt

ri
c
h

e
 

Guaina 
PVC 

Calza 
70% 

Nastro 
AlPetAl 

Dielettrico 
PE 

Conduttore 
interno 
Rame 
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Prese 

Articolo Codice Descrizione 
Attenuazione 

dB 
Passaggio 

cc 
Conf. 

pz. 

FR251 MFR251 Frutto pressofusione F femmina 0,5 Si 10 

FR260 MFR260 Frutto F femmina 0,5 Si 10 

Articolo Codice Descrizione 
Attenuazione 

dB 
Passaggio 

cc 
Conf. 

pz. 

FR350 MFR350 Frutto pressofusione IEC maschio diretto isolato 0,5 No 10 

FR351 MFR351 Frutto pressofusione  IEC maschio diretto 0,5 Si 10 

FR352 MFR352 Frutto pressofusione  IEC maschio  derivato -4 No 10 

FR353 MFR353 Frutto pressofusione  IEC maschio  derivato -7 No 10 

FR354 MFR354 Frutto pressofusione  IEC maschio  derivato -10 No 10 

FR355 MFR355 Frutto pressofusione  IEC maschio  derivato -14 No 10 

FR356 MFR356 Frutto pressofusione  IEC maschio  derivato -18 No 10 

FR357 MFR357 Frutto pressofusione  IEC maschio  derivato -22 No 10 

FR360 MFR360 Frutto IEC maschio diretto 0,5 Si 10 

Prese F femmina 5÷2400MHz 

Prese IEC maschio 5÷2400MHz 

Prese F femmina - IEC maschio 5÷2400MHz 

Articolo Codice Descrizione 
Attenuazione 

dB 
Passaggio  

cc 
Conf. 

pz. 

FR650 MFR650 Frutto pressofusione demiscelata 1 
Si  

(solo satellite) 
10 

FR658 MFR658 Frutto F femmina diretto - IEC maschio diretto 0,5 Si 10 

Distribuzione 

Nota: 
¶ FR650 è una presa demiscelata da utilizzare per da utilizzare negli impianti dove i segnali terrestri e satellitari so-

no miscelati nello stesso cavo 

¶ FR658 è una doppia presa diretta (IEC maschio per i segnali terrestri e F femmina per i segnali satellitari) che 
sfrutta lo spazio di un solo frutto.  
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 Distribuzione Plastiche coprifrutto 

Marchio  Modello  
1 foro / 1 posto 2 fori / 1 posto  Conf. 

Pz. Articolo Codice Articolo Codice 

ABB  
Chiara FRT51 MFRT51 FRT52 MFRT52 10 

Elos FRT61 MFRT61 FRT62 MFRT62 10 

AVE  

44 Domus FRP36 MFRP36 FRP37 MFRP37 10 

System45 Banquise FRP11 MFRP11 FRP12 MFRP12 10 

System45 Blanc FRP21 MFRP21 FRP22 MFRP22 10 

System45 Noir FRP01 MFRP01 FRP02 MFRP02 10 

System45 Ral FRP31 MFRP31 FRP32 MFRP32 10 

BTicino   

Axolute bianca FRQ36 MFRQ36 FRQ37 MFRQ37 10 

Axolute grigia FRQ56 MFRQ56 FRQ57 MFRQ57 10 

Axolute nera FRQ46 MFRQ46 FRQ47 MFRQ47 10 

Light Tech FRP91 MFRP91 FRP92 MFRP92 10 

Living Classic FRQ11 MFRQ11 FRQ12 MFRQ12 10 

Living International FRP71 MFRP71 FRP72 MFRP72 10 

Livinglight FRP81 MFRP81 FRP82 MFRP82 10 

Luna FRQ21 MFRQ21 FRQ22 MFRQ22 10 

Magic FRQ01 MFRQ01 FRQ02 MFRQ02 10 

Magic TT FRQ41 MFRQ41 FRQ42 MFRQ42 10 

Matix FRQ31 MFRQ31 FRQ32 MFRQ32 10 

Gewiss  

Chorus bianca FRT11 MFRT11 FRT12 MFRT12 10 

Chorus nera FRT01 MFRT01 FRT02 MFRT02 10 

Chorus titanio FRT21 MFRT21 FRT22 MFRT22 10 

Playbus FRP41 MFRP41 FRP42 MFRP42 10 

System Black FRP51 MFRP51 FRP52 MFRP52 10 

System White FRP61 MFRP61 FRP62 MFRP62 10 

Legrand  

Cross FRQ51 MFRQ51 FRQ52 MFRQ52 10 

Vela chiara FRQ71 MFRQ71 FRQ72 MFRQ72 10 

Vela scura FRQ61 MFRQ61 FRQ62 MFRQ62 10 

Plastiche coprifrutto compatibili con i marchi più utilizzati in commercio  

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari 
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Plastiche coprifrutto 

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari 

Distribuzione 

Modello  
1 foro / 1 posto 2 fori / 1 posto  Conf. 

Pz. 
Marchio  

Articolo Codice Articolo Codice 

Vimar  

8000 FRQ91 MFRQ91 FRQ92 MFRQ92 10 

Arkè chiara FRR21 MFRR21 FRR22 MFRR22 10 

Arkè scura FRR26 MFRR26 FRR27 MFRR27 10 

Eikon bianca FRR14 MFRR14 FRR15 MFRR15 10 

Eikon nera FRR06 MFRR06 FRR07 MFRR07 10 

Eikon Next FRR08 MFRR08 FRR09 MFRR09 10 

Idea bianca FRQ81 MFRQ81 FRQ82 MFRQ82 10 

Idea nera FRR11 MFRR11 FRR12 MFRR12 10 

Plana FRR01 MFRR01 FRR02 MFRR02 10 

Plana Silver FRS01 MFRS01 FRS02 MFRS02 10 

Marchio  
1 foro / 2 posti 2 fori / 2 posti  Conf. 

Pz. 
Modello  

Articolo Codice Articolo Codice 

BTicino  

Living International FRP73 MFRP73 FRP74 MFRP74 10 

Livinglight FRP83 MFRP83 FRP84 MFRP84 10 

Light Tech FRP93 MFRP93 FRP94 MFRP94 10 

Plastiche coprifrutto compatibili con i marchi più utilizzati in commercio  
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 Modulatori Distribuzione 

Modulatori digitali 
Modulatori di ultima generazione con ingresso HDMI e compressione video in MPEG-4 consentono la distribuzione, 
senza riduzione di qualità, di segnali audio e video HD  provenienti da decoder, lettori DVD, DVR, NVR, ecc. 
nellôimpianto Tv. 

Modulatori analogici 
Modulatori PAL per la distribuzione di segnali audio video nellôimpianto Tv. 

Articolo S2MOD-DUAL S2MOD-HDS   

Codice M52884042 M52840306  

Ingressi RCA, HDMI HDMI   

video MPEG-4 MPEG-4   

HDCP Si No   

LCN programmabile Si    

Uscite RF  1    

Frequenza 47õ862 
174õ233 
470õ858 

MHz 

Standard DVB-T   

Livello Uscita 90õ110 76õ96 
dBµ

V 

MER > 42 >35  dB 

Larghezza di banda 7, 8  MHz 

Modulazione QPSK, 16QAM, 64QAM   

OFDM mode 2K, 8K  

Intervallo di guardia 1/4,1/8, 1/16, 1/32   

Ingressi RF mix 1   

Att. passaggio 10 
Amplificato 10dB e filtro LTE  

inseribile 
dB 

Alimentazione 
12 

Alimentatore in dotazione 
Vdc 

Consumo 25 max < 10 W 

Dimensioni 204x120x52 164x100x41  mm 

* composto da modulatore S2EVU con alimentatore AL500/U 

Articolo S2EVU S2FVU* S2KVU S2Y50 SMARTMOD4  

Codice MS2EVU MS2FVU M52840140 MS2Y50 M52810500  

Ingressi Scart passante  RCA RCA RCA  

Audio Stereo  Mono  Mono (L+R)  

Modulazione Pal B/G DSB  

Canali 
E2÷E69 
S1÷S33 

E5÷E12 
S1÷S20 

E2÷E69 
S3÷S41 

 

Livello uscita max 74õ90  72õ92 100 dBµV 

Ingressi RF mix 1  -  

Att. passaggio 4dB -  

Alimentazione 
12õ18 

 
 

230 
 

230 
Vcc  
Vac 

Consumo 
95 
 

 
2 max. 

 
6,5 max. 

mA 
W 

 
2 max. 

95 
 

Dimensioni 73x104x28 70x104x28 65x122x45 160x105x55 mm 
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 Distribuzione 

Distribuzione nellôimpianto Tv di un segnale modulato 
Con il modulatore digitale lôalta qualit¨ del segnale HD ¯ garantita in tutto lôimpianto. 
Utilizzando un miscelatore MFSC200 in combinazione ad un modulatore ¯ possibile distribuire nellôimpianto Tv il segna-
le di un decoder in modo semplice sfruttando i cavi esistenti. 
Il miscelatore MFSC200 permette di utilizzare il cavo di discesa satellitare come cavo di ritorno per il segnale del 
decoder modulato su un canale RF semplificando il lavoro dôinstallazione. 

Nota tecnica 
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 Distribuzione Estensori telecomando 
Tramite gli estensori di telecomando è possibile comandare da remoto prodotti che utilizzano un telecomando a raggi 
infrarossi quali decoders, lettori DVD, video recorder, ecc.. 

Articolo S5C01 S5G00 S5I00  

Codice MS5C01 MS5G00 MS5I00  

Tipo RF Cavo coassiale Filo  

Frequenza 433,92* 10,7 - MHz 

Lungh. filo sonda 1,5 m 

Sonde opzionali 
Tx 

- Si  

Articolo 
Codice 

Lungh. filo sonda 

- 
- 
- 

S5I10 
MS5I10 

1,5 

 
 

m 

Articolo 
Codice 

Lungh. filo sonda 

- 
- 
- 

S5I11 
MS5I11 

5 

 
 

m 

Articolo 
Codice 

Lungh. filo sonda 

- 
- 
- 

S5I12 
MS5I12 

10 

 
 

m 

Tx aggiuntivo opzionale  -  

Articolo S5A01 S5G01 -  

Codice MS5A01 MS5G01 -  

Alimentazione 
 

230 
12** 

 
 

230 
V 

Vac 

Dimensioni 64x114x44,5 38,5x71x21 64x122x44,5 mm 

* trasmissione codificata per evitare interferenze con altri estensori di 
telecomando. 
** alimentatori in dotazione 

Estensore di telecomando S5I00 
Consente di nascondere il decoder o il lettore Blu Ray dentro i mobili mantenendo il 
contatto con il telecomando. 
Nellôesempio raffigurato, il decoder ¯ installato allôinterno del mobile. 
Sempre allôinterno del mobile viene installato lôestensore di telecomando S5I00 con 
una sonda IR trasmittente posizionata davanti al decoder o al lettore. In base al 
numero di apparecchi da comandare e loro dislocazione, è possibile inserire fino a 
3 sonde IR trasmittenti. Esternamente, vicino al televisore, viene posta la sonda IR 
ricevente per consentire il controllo delle apparecchiature nascoste. 
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Connettori Distribuzione 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

CPP00 MCPP00 Connettore plastico F nero 50 

CPP01 MCPP01 Connettore plastico F blu 50 

CPP02 MCPP02 Connettore plastico F azzurro 50 

CPP03 MCPP03 Connettore plastico F verde 50 

CPP04 MCPP04 Connettore plastico F rosso 50 

CPP05 MCPP05 Connettore plastico F giallo 50 

CPP06 MCPP06 Connettore plastico F bianco 50 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

CFA03 MCFA03 Connettore F avvitamento 5mm 100 

CFA06 MCFA06 Connettore F avvitamento 6,6mm 100 

CFA07 MCFA07 Connettore F avvitamento 6,8mm 100 

CFB03 MCFB03 Connettore F avvitamento 5mm con guarnizione 100 

CFB06 MCFB06 Connettore F avvitamento 6,6mm con guarnizione 100 

CFK00 MCFK00 Connettore F a crimpare 5mm  100 

CFK01 MCFK01 Connettore F a crimpare 6,6mm 100 

Connettori CAP 

Connettori F 

Connettori IEC 
Articolo Codice Descrizione Conf.pz. 

CHS00 CHS00 Spina IEC 100 

CHQ00 CHQ00 Spina IEC metallica 100 

CHP00 CHP00 Presa IEC 100 

CHR00 CHR00 Presa IEC metallica 100 

CHT00 CHT00 Spina IEC 90° 100 

CHU00 CHU00 Presa IEC 90° 100 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

CFA03/50 M52180310 Connettore 5,0 mm 6 x 50 

CFA07/50 M52180311 Connettore 6,8 mm 6 x 50 

CFG00/50 M52180312 Giunto F femmina - F femmina  6 x 50 

RA300/50 M52180313 Carico resistivo 75 ohm F maschio 6 x 50 

Blister connettori F 
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Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

CFM00 MCFM00 Raccordo F femmina - IEC maschio 10 

CFS00 MCFS00 Raccordo F maschio - IEC maschio 100 

CFF00 MCFF00 Raccordo F femmina - IEC femmina 10 

CFP00 MCFP00 Raccordo F maschio - IEC femmina 100 

CFR00 MCFR00 Raccordo F femmina - F maschio rapido 10 

CFH01 MCFH01 
Raccordo F femmina - BNC maschio alta 
qualità 

10 

CFT00 MCFT00 Raccordo F femmina - RCA maschio 10 

CFL00 MCFL00 Raccordo RCA femmina - BNC maschio 10 

Raccordi 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

CFG00 MCFG00 Giuntacavo F femmina - F femmina  100 

CFN00 MCFN00 Raccordo  90° F maschio - presa F 10 

CFD00 MCFD00 Raccordo rapido F maschio - F maschio 10 

CFD01 MCFD01 Raccordo rapido F maschio - F maschio 10 

CFC00 MCFC00 Raccordo F maschio- F maschio 10 

ZCN00 MZCN00 Messa a terra per cavo TV/SAT  1 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

RA100 MRA100 Carico di chiusura resistivo 75 Ohm per morsetto a vite 100 

RA300 MRA300 Carico di chiusura resistivo 75 Ohm per connettore F 100 

RA400 MRA400 Carico di chiusura resistivo isolato 75 Ohm per connettore F 100 

RA600 MRA600 Isolatore cc F maschio - F femmina 10 

RA700 MRA700 Attenuatore 10dB Fmaschio -Fm 10 

RA720 MRA720 Attenuatore 20dB Ff -Fm 10 

Articolo Codice Descrizione Conf. pz. 

CFE00 MCFE00 
Raccordo IEC maschio - IEC maschio in 
metallo  

10 

CFI00 MCFI00 
Raccordo IEC femmina - IEC femmina in 
metallo  

10 

Raccordi F - F 

Raccordi IEC - IEC 

Vari 

Distribuzione Raccordi e carichi 



Supporti 

¶ Pali 

¶ Zanche 
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Pali 

Supporti Pali 

Articolo Codice Descrizione 
Lunghezza  

m 
Ø  

mm 
Spessore 

mm 
Conf. 

pz. 

ZTD02 MZTD02 Palo sottotetto 2,5 42 3 1 

ZTS01 MZTS01 Palo sottotetto con curva e attacchi 2 50 2 1 

ZTS02 MZTS02 Palo sottotetto con curva 3 60 3 1 

ZCT01  MZCT01  Curva per palo sottotetto max 42mm - 42 3 1 

ZCT02 MZCT02 Curva per palo sottotetto max 50mm - 50 3 1 

Pali telescopici 

ZTD02 ZTS01 ZTS02 

ZTC01 

Articolo Codice Descrizione 
Conf. 

pz. 
N°  

elementi 

Lunghezza 
elementi 

m 

Ø finale 
mm 

Spessore 
mm 

ZPC00 MZPC00 Palo telescopico 2x2m 1 2 2 30/25 0,8 

ZPN00 MZPN00 Palo telescopico 2x2m 1 2 2 35/30 1,4 

ZPN02 MZPN02 Palo telescopico 2x2m 1 2 2 35/28 2 

ZPD00 MZPD00 Palo telescopico 3x2m 1 3 2 35/30/25 0,8 

ZPP00 MZPP00 Palo telescopico 3x2m 1 3 2 40/35/30 1,4 

ZPP02 MZPP02 Palo telescopico 3x2m 1 3 2 42/35/28 2 

ZPQ00 MZPQ00 Palo telescopico 4x2m 1 4 2 45/40/35/30 1,4 

ZPQ02 MZPQ02 Palo telescopico 4x2m 1 4 2 50/42/35/28 2 

ZPR02 MZPR02 Palo telescopico 5x2m 1 5 2 60/50/42/35/28 2 
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 Supporti Zanche 

Articolo Codice Descrizione 
Sporgenza 

mm 
Conf. 

pz. 
Attacco palo 

mm 

ZAN10 MZAN10 Supporto corto da muro 250 1 35õ70 

ZAU00 MZAU00 Supporto corto palo ad angolo retto 240 1 35õ65 

ZCQ00 MZCQ00 Polarizzatore leggero 200 1 25õ50 

ZAV00 MZAV00 Polarizzatore pesante 280 1 35õ65 

ZCQ02 MZCQ02 Polarizzatore centrale 950 1 25õ50 

Giunti 

Articolo Codice Descrizione 
Distanza tra pali 

mm 
Diametro pali 

mm 
Conf. 

pz. 

ZAC01 MZAC01 Giunto per palo corto dispari 80 25õ50 / 35õ60 1 

ZBM00 MZBM00 Giunto per palo corto pari 40 25õ50  1 

ZBM01 MZBM01 Giunto medio per palo pari 80 25õ50  1 

ZBM02 MZBM02 Giunto lungo per palo pari 110 25õ50  1 

ZBN00 MZBN00 Giunto per palo dispari sovrapposto 40 25õ50 / 35õ60 1 

Articolo Codice Descrizione 
Sporgenza 

mm 

Lunghezza 
supporto  

mm 

Conf. 
pz. 

Diametro 
palo 
mm 

ZAE01 MZAE01 Supporto per parabola con attacco francese 250 190 1 - 

ZBJ00 MZBJ00 Zanca francese rinforzata 160 - 1 20õ50 

ZBJ01 MZBJ01 Zanca francese rinforzata 200 - 1 20õ50 

ZBV00 MZBV00 Supporto con doppia zanca francese  170 500 1 45 max 

Articolo Codice 
Larghezza 

mm 
Conf. 

pz. 
Lunghezza 

m 
Spessore 

mm 
Descrizione 

ZDA00 MZDA00 40 1 5 0,5 Nastro acciaio zincato 

ZDA01 MZDA01 40 1 25 0,5 Nastro acciaio zincato 

Nastro per zanche con attacco francese 

Zanche con attacco francese 

Staffe da palo 

ZAC01- ZBM00/01/02 ZBN00 

ZAE01 

ZBJ00 - ZBJ01 

ZBV01 

ZAN10 ZAU00 
ZCQ00 
ZAV00 

ZCQ02 
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 Supporti Zanche 

Articolo Codice Descrizione 
Conf. 

pz. 
Sporgenza 

mm 
Attacco palo 

mm 

ZBG00 MZBG00 Zanca da camino pesante  1 150 50 

ZBU00 MZBU00 Sostegno da colmo per pali  1 - 50 max 

Supporti a muro 

Articolo Codice Descrizione 
Conf. 

pz. 
Sporgenza 

mm 
Attacco palo 

mm 

ZAS00 MZAS00 Supporto corto muro angolo retto 1 255 - 

ZAT00 MZAT00 Supporto lungo muro angolo retto 1 470 - 

ZBL00 MZBL00 Staffa piccola da muro 1 50  

ZBL01 MZBL01 Staffa media da muro 1 115  

ZBL02 MZBL02 Staffa a raso da muro 1 10  

ZAW00 MZAW00 Supporto a muro per pali 1 260  

ZAW02 MZAW02 Supporto a muro per pali 1 500  

ZAZ00 MZAZ00 Supporto a muro regolabile 1 300õ450  

ZAZ01 MZAZ01 Supporto a muro regolabile 1 450õ650  

Articolo Codice Descrizione 
Conf. 

pz. 

Lunghezza 
(esclusa attacco palo) 

mm 

Attacco palo 
mm 

ZBI00 MZBI00 Staffa piccola da murare 1 130 35õ65 

ZBI02 MZBI02 Staffa singola da murare 1 120 25õ70 

Staffe da murare 

Staffe varie 

ZAS00 
ZAT00 

ZBL00 - ZBL01 ZBL02 ZAW00 - ZAW02 ZAV00 - ZAV01 

ZBI00 ZBI02 

ZBG00 ZBU00 
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Articolo Codice Descrizione 
Misure 

mm 
Diametro palo 

mm 
Conf. 

pz. 

ZCM00 MZCM00 Squadretta salvaspigolo  50x50x40 - 1 

ZCZ10 MZCZ10 Conversa in gomma Ø 25/70mm 400x320 25õ70 1 

ZCZ50 MZCZ50 Cappuccio in gomma per conversa - 25õ60 1 

Accessori per tiranti 

Supporti Accessori 

Articolo Codice Descrizione 
Diametro palo 

mm 
Conf. 

pz. 

ZCE00 MZCE00 Ralla per palo 25 1 

ZCF00 MZCF00 Ralla per palo 30 1 

ZCG00 MZCG00 Ralla per palo 35 1 

ZCR00 MZCR00 Ralla tris regolabile 25õ40 1 

ZCS00 MZCS00 Tendifilo per tiranti diametro 8mm max - 1 

Accessori vari 

ZCE00 - ZCF00 - ZCG00 ZCR00 ZCS00 

ZCM00 ZCZ10 ZCZ50 
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Professionale 

¶ Transmodulatore 

¶ Fibra ottica 

¶ Amplificazione GSM/UMTS 
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 Transmodulatore Professionale 
Le centrali di testa TKM MITAN sono state certificate da 
tivùsat come prodotti compatibili con le proprie trasmis-
sioni e rappresentano un sistema ideale per la ricezione 
dei programmi tivùsat in strutture alberghiere e multi u-
tenza in generale direttamente sui televisori digitali.  
Per ricevere lôofferta tiv½sat la centrale TKM deve essere 
equipaggiata con la CAM Professional e relativa Smar-
tcard che consentono di decodificare più programmi con-
temporaneamente. 

Il numero dei programmi deve essere valutato in funzione delle esigenze specifiche; ogni canale deve essere seleziona-
to tra quelli disponibili allôinterno del transponder ricevuto. Sono possibili configurazioni miste: tiv½sat + programmi inter-
nazionali secondo le necessità di ciascuna struttura ricettiva. 
La configurazione delle centrali TKM MITAN può essere variata nel tempo in base alle esigenze contingenti individuan-
do, ad esempio, il pacchetto di programmi stranieri in funzione della nazionalità prevalente degli ospiti. 
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 Transmodulatore 

Articolo TKM04   

Codice M52884042  

Ingressi satellite 4   

Frequenza 950õ2150  MHz 

Livello  44õ84  dBµV 

Standard ricezione DVB-S/S2   

Modulazione QPSK, 8PSK   

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8   

Comandi LNB 13V, 18V, 22KHz 
DiSEqC 

  

Common Interface 2   

LCN programmabile Si  

Uscite RF  1   

Multiplexes 4 adiacenti  

Frequenza 47õ862 MHz 

Standard DVB-T  

Livello Uscita 72õ87 dBµV 

MER > 42  dB 

Larghezza di banda 7, 8 MHz 

Modulazione QPSK, 16QAM, 64QAM  

OFDM mode 2K  

Intervallo di guardia 1/4,1/8, 1/16, 1/32  

Ingressi RF mix 1   

Attenuazione passaggio 1 dB 

Alimentazione 12 Vdc 

Consumo 25 max W 

Temperatura di esercizio -10÷45  °C 

Dimensioni 220x200x54  mm 

La centrale TKM garantisce un sistema flessibile e professionale per la gestione dei segnali televisivi negli impianti 
ñhospitalityò (hotel, campeggi, ospedali, multiutenza in genere) dove ¯ necessario un impianto affidabile. La flessibilit¨ 
del sistema TKM si nota subito per la grande possibilità di gestione: scelta dei 4 transponder in ingresso, composizione 
dei bouquets in uscita con i programmi desiderati, scelta della frequenza dei 4 canali adiacenti in uscita. Tutte queste 
opzioni si possono gestire attraverso Supervisor, il software di programmazione delle centrali Mitan. La semplicit¨ di 
installazione e di programmazione, il rinnovato design compatto e robusto, la qualità nella componentistica sono le prin-
cipali caratteristiche della nuova serie TKM di MITAN; una risposta  professionale per le esigenze degli impianti multiu-
tenza. 

¶ 4 ingressi indipendenti per la ricezione di tran-
sponders satellitare 

¶ gestione di comandi DiSEqC per il collegamen-
to della centrale allôuscita di multiswitch 

¶ 2 slot Common Interface per la decodifica dei 
programmi ricevuti (programmi SD e HD) 

¶ LCN programmabile 

¶ 4 mux in uscita adiacenti 

¶ Alta qualità dei segnali in uscita 

¶ composizione dei mux in uscita con programmi 
da transponder diversi 

¶ Software di programmazione incluso 

¶ Alimentatore 12V-3A in dotazione 

Professionale 
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 Fibra ottica Professionale 
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 Fibra ottica 
LNB universale con uscita ottica che converte il segnale RF ricevuto dalla parabola in  una modulazione adatta ad esse-
re distribuita in fibra ottica. 

¶ converte le 4 bande IF in unôuscita ottica singola 

¶ fornisce un segnale adatto per 32 punti di distribuzione 

¶ finestra di funzionamento 1310nm 

¶ alimentatore esterno fornito a corredo 

¶ alta stabilità e affidabilità 

¶ facile e rapida installazione 

 

Articolo SLO01   

Codice M52550001  

Caratteristiche RF 

Frequenza dôingresso 10700õ12750 MHz 

Riallocazione banda polarità verticale 950õ3000 MHz 

Riallocazione banda polarità orizzontale 3400õ5450 MHz 

Guadagno di conversione 72 / 62 dB 

Figura di rumore (tip. @ 25°C) 0,5 / 1,1 dB 

Caratteristiche ottiche 

Lunghezza dôonda 1310 nm 

Livello uscita ottica (tip. @ 25°C) 7 dBm 

Stabilità uscita ottica ± 0,2 dB 

Numero massimo nodi ottici 32   

Connettore uscita FC/PC   

Varie 

Tensione dôalimentazione 12õ25 V 

Consumo < 450 mA 

Connettore dôalimentazione F femmina   

Temperatura dôesercizio -30÷60 °C 

Professionale 
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Kit per la distribuzione dei segnali satellite e digitale terrestre su fibra ottica. Il kit è composto da: 

¶ 1 lnb ñWholebandò che crea unôunico singolo segnale IF (950õ5450MHz) contenente le 4 bande di frequenza (Vl, 
Vh, Hl e Hh) tutte disponibili contemporaneamente. 

¶ 1 modulo che miscela il segnale IF proveniente dallôLNB con il segnale RF del digitale terrestre e li converte in 
segnale ottico su due uscite indipendenti. Il trasmettitore ha un livello dôuscita in grado di collegare fino a 64 punti. 

¶ 1 cavo HF dedicato per il collegamento tra lôlnb e il modulo trasmettitore ottico. 

¶ 1 alimentatore 

Articolo KIT FO   

Codice M52580001  

Caratteristiche RF Lnb 

Frequenza dôingresso 10700õ12750 MHz 

Riallocazione banda polarità verticale 950õ3000 MHz 

Riallocazione banda polarità orizzontale 3400õ5450 MHz 

Connettore N femmina   

Caratteristiche RF modulo convertitore ottico 

Frequenza dôingresso terrestre 174õ230 / 470õ854 MHz 

Livello ingresso 
1 mux: 70õ95 (max) 

4 mux: 90 (max) 
8 mux: 85 (max) 

  
dBµV 

Connettore F femmina   

Frequenza dôingresso satellite 950õ5450 MHz 

Livello ingresso 96õ111 (max) dBµV 

Connettore N femmina   

Caratteristiche ottiche 

Lunghezza dôonda 1310 - 1550 nm 

N° uscite ottiche 2   

Livello uscita ottica (tip. @ 25°C) 7 dBm 

Numero massimo nodi ottici 64   

Connettore uscite FC/PC   

Varie 

Tensione dôalimentazione 12õ25 V 

Consumo < 450 mA 

Connettore dôalimentazione F femmina   

Temperatura dôesercizio -30÷60 °C 

Fibra ottica Professionale 
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Convertitori ottici per sistemi a fibra monomodale. Ricevono il segnale ottico proveniente dalla rete ottica e lo trasforma-
no in segnale elettrico ricostruendo le 4 polarit¨ satellite + il segnale digitale terrestre (DTT). 
Entrambe le versioni disponibili hanno unôuscita dedicata al segnale DTT e si differenziano per la gestione del segnale 
satellite: la versione ñQUATROò fornisce in uscita le quattro polarizzazioni distinte, ideale per la connessione di multi-
switch, mentre le versione ñQUADò permette la connessione diretta di 4 ricevitori satellite. 

¶ Plug and play 

¶ Finestra di funzionamento 1310-1550 

¶ Controllo automatico del guadagno (AGC) 

¶ Connettori FC/PC per ingresso ottico e F per uscita IF SAT e DTT 

Articolo TMO04DT TMOHVDT   

Codice M52550031 M52550041  

Tipo quad quattro   

Caratteristiche ottiche 

Lunghezza dôonda 1310 - 1550 nm 

Potenza ingresso 0 õ -15 dBm 

RLR ottico 20 dB 

Connettore FC/PC   

Caratteristiche RF 

N° uscite 4 satellite +1 terrestre   

Tipo uscite satellite 4 uscite indipendenti 4 uscite per multiswitch   

Uscite satellite 950õ2150 MHz 

Livello dôuscita 70 dBµV 

Uscita terrestre 174õ230 + 470õ860 MHz 

Livello dôuscita 60 dBµV 

Connettori uscite F femmina   

Caratteristiche varie 

Alimentazione 
Da decoder tramite cavo coas-
siale 

Da alimentatore esterno in dotazio-
ne 

  

Dimensioni  160x177x30  160x177x30  mm 

Fibra ottica Professionale 
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Articolo FO-TX FO-RX   

Codice M52560010 M52570010  

Caratteristiche ottiche 

Lunghezza dôonda 1310 - 1550 nm 

Potenza uscita 6 dBm 

Connettori FC/PC   

Caratteristiche RF 

Frequenza ingresso 40õ2200   MHz 

Frequenza uscita   40õ2200 MHz 

Livello ingresso (*) 65õ68   dBµV 

Livello uscita   60 dBµV 

Canale di ritorno 
14/18V, 22KHz, DiSEqC,  

SatCR, dSCR   

Connettori F femmina   

Caratteristiche varie 

Alimentazione 6 18 (2) 6 V 

Dimensioni 62x97x32,9 mm 

Moduli bidirezionali per reti di distribuzione punto-punto su fibra ottica monomodale dei segnali digitali terrestri e satellita-
ri. 
La coppia è composta dal modulo convertitore E/O TX-FO e dal modulo convertitore O/E RX-FO e, grazie al canale di 
ritorno sulla stessa fibra, consente il controllo dellôlnb o multiswtich da parte del decoder dellôutente. 

¶ Trasmissione punto-punto su una fibra ottica monomodale da lnb o multiswitch a ricevitore di utente, del segnale 
RF satellitare nella banda 950÷2150MHz e del segnale digitale terrestre nella banda 40÷860MHz. 

¶ Trasmissione di ritorno sulla stessa fibra ottica monomodale da ricevitore di utente a LNB o multiswitch dei coman-
di 14/18 Volt, 22 KHz e DISEqC per la commutazione delle quattro bande satellitari (HH,VH,HL,VL). 

¶ Compatibilità completa con gli impianti tradizionali in cavo coassiale. 

¶ Connettori ottici: FC-PC 

¶ Connettori elettrici: tipo F  Livello di potenza d'ingresso RF massima ammessa: 94dBµV 

¶ Sorgente ottica: laser DFB (1310-1550nm) 

Fibra ottica Professionale 
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Una gamma completa di partitori e derivatori ottici per sistemi a fibra monomodale: 

¶ tipologia a fusione singola compatta 

¶ doppia finestra di funzionamento 1310/1550 

¶ bassa sensibilità della polarizzazione 

¶ bassa perdita di inserzione 

¶ alta stabilità e affidabilità 

¶ ottima tenuta meccanica 

Divisori 
Divisori ottici con 2, 3 e 4 uscite  

Articolo DO250 DO333 DO425   

Codice M52510250 M52510333 M52510425  

Uscite 2 3 4   

Divisione 50/50 33/33/33 25/25/25/25 % 

Attenuazione Ò3,6 Ò6,2 Ò7,5 dB 

Piattezza di banda 1,3 1,3 1,3 dB 

Perdita di ritorno >55 >55 >55 dB 

Dimensioni 90x15x8 100x80x10 100x80x10 mm 

Derivatori 
Derivatori ottici con una uscita passante ed una uscita derivata. 

Articolo DO210 DO220 DO230 DO240   

Codice M52510210 M52510220 M52510230 M525102340  

Uscita derivata 
90 

<11,2 
80 

<7,9 
70 

<6,0 
60 

<4,7 
% 
dB 

Uscita passante 
10 

<0,75 
20 

<1,3 
30 

<1,9 
40 

<2,7 
% 
dB 

Piattezza di banda 1,3 1,3 1,3 1,3 dB 

Perdita di ritorno >55 >55 >55 >55 dB 

Dimensioni 90x15x8 90x15x8 90x15x8 90x15x8 mm 
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Articolo Codice Descrizione 

CO-1 M52538001 Cavo monofibra G657.A2 

COA-1 M52538201 Cavo monofibra G657.A1 armato 

Bretelle monofibra 
Cavo monofibra monomodale con guaina LSZH rinforzato con filati aramidici che conferiscono unôalta resistenza alla 
trazione 
Fibra ITU-T G657.A1 
Diametro 3mm 
Pre intestata con connettori FC/PC 
Disponibile in versione rinforzata con armatura elicoidale metallica  

Articolo Codice Descrizione 

CSOF01 M52530013 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 1m 

CSOF03 M52530033 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 3m 

CSOF05 M52530053 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 5m 

CSOF10 M52530103 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 10m 

CSOF20 M52530203 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 20m 

CSOF30 M52530303 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 30m 

CSOF40 M52530403 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 40m 

CSOF50 M52530503 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 50m 

CSOF75 M52530753 Bretella ottica con fibra G657.A1 dielettrica FC/FC 75m 

CSOF01A M52532013 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 1m 

CSOF03A M52532033 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 3m 

CSOF05A M52532053 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 5m 

CSOF10A M52532103 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 10m 

CSOF20A M52532203 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 20m 

CSOF30A M52532303 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 30m 

CSOF40A M52532403 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 40m 

CSOF50A M52532503 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 50m 

CSOF75A M52532753 Bretella ottica con fibra G657.A1 armata acciaio FC/FC 75m 

Sono disponibili altre lunghezze su richiesta sia per le bretelle  

Fibra ottica 

Cavo ottico monofibra 

Professionale 
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Articolo Codice Descrizione 

CO-4EP M52538004 Cavo multifibra monomodale G657.A2 4 fibre 

CO-8EP M52538008 Cavo multifibra monomodale G657.A2 8 fibre 

CO-12EP M52538012 Cavo multifibra monomodale G657.A2 16 fibre 

CO-24EP M52538024 Cavo multifibra monomodale G657.A2 24 fibre 

CO-36EP M52538036 Cavo multifibra monomodale G657.A2 36 fibre 

Articolo Codice Descrizione 

PT-FC M52539104 Pig-tail FC/PC G657.A1 

PT-SC M52539105 Pig-tail SC/APC G657.A1 

Cavo ottico Easy peel 
Disponibile con 8/12/24/36 fibre G657.A1. 
Estrazione facilitata delle fibre anche dopo la posa. 

Pig-tail 
Cavetti di connessione disponibili con connettori FC o SC/APC. 
Lunghezza 1m. 

Fibra ottica Professionale 
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Articolo BOX-M8 BOX-M16 

Codice M52595108 M52595116 

Ingresso cavi 2 5 

Uscite fibre 8 16 

N° bussole alloggiabili * 8 LC duplex + 8 SC simplex 16 LC duplex + 16 SC simplex 

Grado protezione IP67  

Protezione UV Si  

Colore Bianco  

Dimensioni 210x230x50mm 260x320x90mm 

Chiusura Serratura con chiave triangolare 

* bussole non comprese 

Box ottico 8 fibre 

Box terminale di testa 
Box ottici ideali per alloggiamento bussole passanti. 
Disponibile in versione da 8 e 16 bussole. 

CSOE - Centro Stella Ottico di Edificio 
Box metallico per la gestione dellôimpianto in fibra ottica 

Box ottico 16 fibre 

Articolo Codice Descrizione 

CSOEBOX M52595048 Box CSOE  

¶ Sistema di distribuzione realizzato con moduli da 8 U.I. (Unità Immobiliari) 

¶ Dimensionato per la perfetta compatibilità con i ROE dei maggiori operatori  
TLC 

¶ Preassemblato e collaudato in fabbrica per un montaggio semplice da parte 
dellôinstallatore 

¶ Predisposizione per 4 fibre per ogni U.I. 

¶ Semplice gestione e manutenzione 

Fibra ottica Professionale 
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Articolo BOX-P4 

Codice M52595304 

Dimensioni 70x45x25mm 

Box per presa utente 
Presa utente adatta per la terminazione di due fibre ottiche con bussole (non comprese) SC o FC 

Articolo Codice Descrizione 

PO2 M52595502 Box presa utente in abs 2 fibre 

STOA Box per presa utente 
Presa utente adatta per la terminazione di quattro fibre ottiche con bussole (non comprese) SC o FC 

Articolo Codice Descrizione 

STOABOX M52595404 Box utente per bussole FC/SC 

Fibra ottica 

Box di piano 
Box per la giunzione di quattro fibre (da utilizzare con cavo di dorsale fibre non rinforzate) 

Professionale 
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Connettori 

Connettore SC/APC prelappato Connettore FC prelappato 

Giunto per fibra 
Giunzione a freddo per cavetti monofibra. 
Perdita media 0,3dB 

Articolo Codice Descrizione 

CONP-FC M52590106 Connettore FC prelappato FC-PCSM per cavo 3,0mm  

CONP-SCAPC M52590105 Connettore prelappato SC-APC SM per cavo 0,9/2,0/3,0mm 

Articolo Codice Descrizione 

GIUNTO M52590090 Giunto per fibra 

Articolo Codice Descrizione 

AO5 M52590305 Attenuatore ottico 5dB con connettori FC 

AO10 M52590310 Attenuatore ottico 10B con connettori FC 

BUS-FC M52590070 Bussola ottica FC / FC 

BUS-SC M52590080 Bussola ottica FC / SC 

BUS-SC M52590060 Bussola ottica SC/SC  

BUS-SCAPC M52590061 Bussola ottica SC-APC/SC-APC 

Fibra ottica Professionale 
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Valigetta con kit per la connettorizzazione a freddo; consente lôutilizzo di connettori prelappati o giunti meccanici. Il kit è 
composto da taglierina professionale, spelafibre Miller, forbice taglia kevlar, salviettine per la pulizia delle fibre e penna 
ottica laser per un controllo visivo della fibra e dei connettori. 

Articolo Codice Descrizione 

KIT-CONP M52583001 Valigetta attestazione fibra 

TPFIBRE M52590908 Taglierina professionale 

SFIBRE M52590905 Spelafibre Miller 

FFIBRE M52590906 Forbici taglia kevlar 

ARATRO M52599050 Aratro per taglio guaina cavo Easy Peel 

ASPIR M52590907 Attrezzo per apertura spirale acciaio per cavo monofibra armato 

Aratro per taglio guaina cavo Easy Peel 

Fibra ottica Professionale 
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Articolo Codice Descrizione 

GTERM M52599200 Giuntatrice 

TUBTERM M52590201 Tubetto restringente per protezione del giunto ottico, 
lunghezza 40mm 

CONF-FC M52590206 Connettore a fusione FC-PC 

CONF-SCAPC M52590205 Connettore a fusione SC-APC 

Giuntatrice per fibre ottiche 
Utilizzabile sia per la giunzione fibra-fibra che per fibra-connettore. 
Comprende: 

¶ stripper automatico per rimuovere il rivestimento secondario 

¶ taglierina alta precisione 

¶ riscaldatore per protezione giunti 

¶ dispenser per liquido per pulizia fibra 

Connettore a fusione FC/PC 

Giuntatrice 

Fibra ottica Professionale 
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Accessori per la pulizia della fibra ottica 

Penna ottica laser per test fibre 
e connettori 

Strumenti 

Power meter ottico 

Articolo Codice Descrizione 

PLASER M52599010 Penna ottica laser  

MSCOPE M52599020 Microscopio professionale 200x 

PMETER M52599040 Power meter 

SLASER MONO M52599030 Sorgente laser 

Microscopio 

Sorgente laser 

Pulitore automatico 
Liquido detergente Salviette per la pulizia di 

fibre e connettori 

Articolo Codice Descrizione 

CLEANFO M52590901 Pulitore automatico 

LIQUIDCLEAN M52590904 Liquido detergente 

MANCLEAN M52590903 Salviette per la pulizia di fibre e connettori 

Fibra ottica Professionale 
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 Il sistema Mitan si arricchisce di nuove soluzioni: in queste pagine trovate una gamma semplice ma completa di dispo-

sitivi per la ricezione e amplificazione del segnale telefonico. Mitan ha sempre affrontato con passione e professionalità 
le problematiche legate allôamplificazione del segnale televisivo; con questa gamma di prodotti entriamo in un mondo 
nuovo, accettando la sfida di amplificare anche un segnale telefonico GSM o UMTS. 

Lôidea di allargare lôofferta Mitan allôamplificazione telefonica nasce dallôesigenza, sempre pi½ sentita, di ricevere sempre 
e bene il segnale telefonico cellulare di qualunque operatore sul luogo di lavoro, presso la propria abitazione o nei luoghi 
che più si frequentano. 

Il catalogo Mitan Amplificazione telefonica presenta dei modelli di amplificatori telefonici 900/2100MHz per aumentare la 
copertura radio allôinterno degli edifici sia abitazioni private che esercizi commerciali quali uffici, negozi, magazzini, ecc. 
La gamma comprende quattro modelli mono banda (900 o 2100MHz)  e un modello dual band (900 + 2100MHz). 
  
Tutti i modelli dispongono del controllo automatico ALC e della tecnologia ñIntelligent Modeò che tramite un microproces-
sore analizza i livelli dei segnali in downlink e uplink per evitare fenomeni interferenziali. 
Con gli amplificatori Pro e Pro-Dual è possibile installare antenne diverse, direttive o omnidirezionali, a seconda del se-
gnale ricevuto e della zona da coprire. 
  
Nelle tabelle sotto è possibile vedere operatori e servizi disponibili nelle due bande. 

Banda Nome banda Servizi Operatori 

900MHz GSM Voce, GPRS, EDGE Tim, Vodafone, Wind 

2100MHz UMTS Voce, UMTS, HSDPA Tim, Vodafone, Wind, H3G 

Servizio Descrizione Velocità 

GPRS General Packet Radio Service 30õ70kbps 

EDGE Enhanced Data for GSM Evolution 150õ200kbps 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 384kbps 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 7,2Mbps 

GSM / UMTS 
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Articolo SIMPLY-900 SIMPLY-2100   

Codice  M55110020  M55110030   

Frequenza UL 890-915 1920-1980 MHz 

Frequenza DL 935-960 2110-2170 MHz 

Potenza uscita max. 15 dBm 

Guadagno 60 dB 

Controllo Automatico di 
Guadagno 

>20 dB 

Figura di rumore <5 dB 

Ingresso max. <-25 dBm 

Impedenza ingresso 50  Ý 

Connettore SMA   

Alimentazione 6 Vcc 

Alimentatore In dotazione   

Dimensioni 84x115x50 mm 

Antenna interna Incorporata MHz 

Frequenza 800õ2170   

Guadagno 2õ3 dBi 

Apertura 120 ° 

Antenna esterna Micro Pannello   

Frequenza 800õ960 1710õ2170 MHz 

Guadagno 4 6 dBi 

Apertura 180 ° 

Connettore SMA   

Cavo In dotazione   

Lunghezza 9 m 

Dimensioni 100x100x24 mm 

Amplificatori SIMPLY 
La serie SIMPLY ¯ composta da due amplificatori ñuser friendlyò in formato kit, completi di antenna esterna a pannello e 
di cavo di collegamento (9m). 
Due i modelli disponibili: 

¶ SIMPLY-900 per la banda 900MHz (segnali GSM, GPRS , EDGE)  

¶ SIMPLY-2100 per la banda 2100MHz (segnali UMTS) 
La potenza massima dôuscita ¯ 15dBm sufficiente ad assicurare la copertura GSM/UMTS  di un ambiente di piccole di-
mensioni (p.e. abitazioni, uffici e locali pubblici) a condizione che vi sia un discreto segnale esterno. 
La serie SIMPLY richiede il montaggio della sola antenna esterna collegata allô amplificatore interno mediante il cavo in 
dotazione; lôantenna interna ¯ contenuta nel box dellôamplificatore. 
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Articolo PRO-900 PRO-2100   

Codice M55110120  M55110130   

Frequenza UL 890õ915 1920õ1980 MHz 

Frequenza DL 935õ960 2110õ2170 MHz 

Potenza uscita max. 20 dBm 

Guadagno 
downlink 

uplink 

  
70 
65 

  
dB 
dB 

Controllo automatico del livello >20 dB 

Figura di rumore <5 dB 

Ingresso max. <-25 dBm 

Controllo automatico del guadagno 30 dB 

Impedenza ingresso / uscita 50 Ý 

Connettori N   

Alimentazione 9 Vcc 

Alimentatore In dotazione   

Dimensione 210x127x33 mm 

Professionale GSM / UMTS 

Amplificatori PRO 
La serie PRO è indicata per essere utilizzata in ambienti  medio-grandi: uffici, negozi,  superfici industriali o commerciali. 
La potenza dôuscita (20dBm) e lôutilizzo di antenne interne ed esterne consentono la copertura di aree di 200õ500mq ed 
in alcuni casi anche oltre, compatibilmente con lôintensit¨ di segnale esterno ricevuto. 
Può supportare più antenne interne per consentire una migliore copertura in locali tra loro attigui ma separati da pareti 
spesse. 
 
Due i modelli disponibili: 

¶ PRO-900 per la banda 900MHz (segnali GSM, GPRS , EDGE)  

¶ PRO-2100 per la banda 2100MHz (segnali UMTS) 
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Articolo PRO-DUAL   

Codice    M55110140   

Frequenza UL 890õ915 1920õ1980 MHz 

Frequenza DL 935õ960 2110õ2170 MHz 

Potenza uscita max. 
downlink 

uplink 

  
20 
18  

  
dBm 
dBm 

Guadagno 
downlink 

uplink 

  
70 
65  

  
dB 
dB 

Controllo automatico del guadagno > 30 dB 

Controllo automatico del livello > 25 db 

Controllo manuale del guadagno 30 dB 

Figura di Rumore <5 dB 

Ingresso max. <-25 dBm 

Controllo automatico del guadagno 30 dB 

Impedenza ingresso / uscita 50 Ý 

Connettori N femmina   

Alimentazione 9 Vcc 

Consumo <22 W 

Alimentatore In dotazione   

Dimensione 191x296x76 mm 

Amplificatore PRO-DUAL 
Il modello PRO-DUAL offre contemporaneamente la copertura in modalità GSM a 900MHz e UMTS a 2100MHz. 
Ideale da per ambienti medio-grandi come aree industriali, commerciali o civili. 
Con la sua potenza di 20dBm può servire aree sino a 200÷500mq ed oltre, in funzione del livello del segnale esterno e 
del tipo di antenne utilizzate. 
Tra le caratteristiche più importanti del prodotto PRO-DUAL, vi ¯ la possibilit¨ di poter disattivare lôautoregolazione e 
procedere con la taratura manuale; questa caratteristica si apprezza particolarmente nei casi in cui vi sono disparità 
piuttosto elevate di intensità di segnali tra le differenti bande operative. 


